


Einleitung:

Das C 390 System ist ein Komplettsystem, das sich
in hochst praktischer und wirtschaftlicher Weise den
sich stets dndernden Erfordernissen der Schall-
platten-, Rundfunk-, Beschallungs- und Filmindustrie
anpassen kann. Damit steht dem Tontechniker eine
ganze Palette von Mikrofonmodulen zur Verfigung,
die fir jede erdenkliche Anwendung zu “"maBge-
schneiderten’” Mikrofonen mit Studioqualitat kombi-
niert werden konnen.

Beschreibung:

Das C 390 System besteht aus einem Universal-
SpeiseteiliAusgangsmodul (SE 300 B), 8 verschiede-
nen Mikrofonkapseln sowie leicht kombinierbaren
Zubehdrteilen, um ailen Anwendungssituationen
gerecht zu werden. Eine Ubersicht des Gesamt-
systems finden Sie auch am SchluB dieser Anlei-
tung.

Die Hauptmerkmale des Systems sind:

® robuste Mechanik

® geringes Eigenrauschen
® geringer Strombedarf
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hohe Betriebssicherheit

niederohmiger Kapselanschluf

einwandfreie Funktion bis 60° C und 95%

relative Luftfeuchtigkeit

eingebaute, schaltbare Abschwéchung der Ver-

starkung um 10 dB (siehe Abb. 1)

auBergewthniiche Langzeitstabilitit

trafolose Ausgangsstufe

Speisung durch jede Phantomspeiseeinrichtung

nach DIN 45596 méglich

® geringe Verzerrungen auch bei hohem Schall-
druck

® eingebautes BaBfilter mit Einsatzpunkt des Filters

bei ca. 100 Hz (siehe Abb. 1)

Abb. 1
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Die Mikrofone sind aufgrund ihrer leichten Membra-
ne weitgehendst unempfindlich gegen Hantiergerau-
sche. Weitere Merkmale sind das Ganzmetallgehdu-
se und dadurch die geringe HF-Storungsanfalligkeit
sowie der problemlose Betrieb unter nahezu allen
Bedingungen aufgrund der konservativen und verlas-
lichen Konstruktion.

Die einschaltbare Abschwéchung des Ausgangssig-
nats um 10 dB wird insbesondere im Zusammen-
hang mit hohen Schaildriicken (bei Verwendung im
Nahbereich von energiereichen Schaliquellen) und
bei Eingangsstufen von Verstarkern oder Mischpul-
ten mit begrenztem maximalen Eingangspegel von
Vorteil sein, dasonst bereits eine Ubersteuerung
dieser angeschiossenen Stufen erfolgt, ohne daB die
Aussteuerfahigkeit des Mikrofons voll genutzt wird.
Die am Mikrofon einschaltbare BaBabschwichung
hilft zusatzlich, Verzerrungen bei den tiefsten Fre-
quenzen hintanzuhalten, die in unkontrollierter Weise
z.B. durch Rumpel- oder Windgerédusche auftreten
konnen. Die Steilheit des Filters betragt ca.

12 dB/Oktave, wobei die Eckfrequenz { — 3 dB Punkt)
bei ca. 75 Hz liegt.

Handhabung:

Die Kapseln sind durch einen einfachen Bajonett-
verschiuB mit dem Speiseteil/ Ausgangsmodul ver-
bunden. Dies erméglicht ein sicheres, rasches und
problemioses Tauschen der unterschiedlichen
Kapseln, auch ohne Sicht, z.B. in abgedunkelten
Raumen.

Die Kapseln bzw. diverse Zubehorteile sind nur in
einer Position mit dem Speiseteil zusammenfihrbar.
Danach wird durch eine kurze und kraftige Rechts-
drehung, bei der auch ein deutliches *'Klick’ horbar
wird, das Modul in seine Endposition gebracht
(siehe Abb. 2a, 2b).

Durch eine kurze Linksdrehung ist das Kapselmodul
ebenso wieder rasch vom Speiseteil I0sbar.
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Anwendungen:

Mit den von uns angebotenen Modulen und dem
Systemzubehor kann auf eine Vielzaht von anwen-
derspezifischen Situationen eingegangen werden.
Aus Platzgrinden kann alierdings nur eine Auswahl
davon nachfolgend angefuhrt werden.

A) Auswahl von Kapseimodulen, um sich an
unterschiedliche akustische Verhiltnisse und
Aufgaben anzupassen:

CK 91 — Nierenmikrofonkapsel

Klassische Mikrofonkapsel mit nierenférmiger Richt-
charakteristik; universell einsetzbar fur alle Anwen-
dungsgebiete, wo eine gute Dampfung von hinten
(180°) gefordert wird.
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CK 92 — Kugelmikrofonkapsel

Mikrofonkapsel mit kugelférmiger Richtcharakteristik
zum Einsatz bei Reportagen oder bei Chor- und
Sologesangsaufnahmen im Ton- oder Fernsehstudio.
Die Kapsel hat — physikalisch bedingt — keine ab-
standsabhingige Frequenzkurve (Naheffekt), was bei
den angefthrten Anwendungen meist von Vorteil ist.

CK 93 — Hypemierenmikrofonkapsel

Im Aufbau dhnlich der CK 91, jedoch ist die Kapsel
akustisch auf eine gleichférmige Hypernieren-
Charakteristik abgestimmt. Daraus resultiert ein ho-
herer Bundelungsgrad gegeniber der Nierenmikro-
fonkapsel. Dies bietet Vorteile bei Mehrkanalaufnah-
men durch bessere seitliche Trennung bzw. in der
Beschallung durch eine erhohte Rickkopplungs-
sicherheit.

CK 94 — Achtermikrofonkapsel

Diese Mikrofonkapsel zeichnet sich durch eine be-
sonders gute Schallausblendung von der Seite aus
und kann deshalb vorteilhaft bei Interviews oder

Dramaaufnahmen eingesetzt werden. Eine weitere
Anwendungsmoglichkeit bietet sich durch die Ver-
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wendung eines zweiten Mikrofons der Serie mit
Nieren-, Hypernieren- oder Kugelcharakteristik, um
als M/S-Kombination eingesetzt zu werden.

CK 97-0 — Miniatur- Kugelmikrofonkapsel

Ein sehr universell verwendbares Miniaturmikrofon

kleinster Abmessungen mit kugelférmiger Richtcha-
rakteristik. Genereil fir Sprache, aber auch zur aku-
stischen Abnahme von Musikinstrumenten geeignet.

CK 97-C — Miniatur- Nierenmikrofonkapsel

Dieses Miniaturmikrofon ist Uberall dort einsetzbar,
wo es darauf ankommt, daB das Mikrofon sich mog-
lichst unauffallig ins Aufnahmegeschehen einfigt
bzw. Uberhaupt nicht sichtbar sein soll. Trotzdem
sorgt die Richtcharakteristik des Mikrofons dafir,
daB die Aufnahme frei von Uberbetonter Rdumlich-
keit ist oder eine Beschailungsaufgabe mit guter
Ruckkopplungssicherheit erflillt werden kann.

CK 98 — kurze Richtrohrkapsel

Diese Richtrohrkapsel stellt einen guten Kompromif
zwischen Richtrohrlange und erreichter Richtwirkung
dar. Auf diese Weise ist die Kapsel sehr gut fur

Tonaufnahmen bei Film und Fernsehen sowie fur
Anwendungen auf der Bihne und im Freien geeig-
net. Weiters iiberall dort, wo es auf deutliche Tren-

nung einzelner Instrumente ohne zusatzliche akusti-

sche Trennwande ankommt.
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Mitgeliefertes Zubehor:

W 90 Schaumstoffwindschutz (fir CK 91, CK 92,
CK 93 und CK 94)

W 98 Schaumstoffwindschutz (fir CK 98)

6
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Empfohlenes Zubehor:

Optionales Zubehor finden Sie im aktuellen AKG-
Katalog/Folder oder auf www.akg.com. lhr Handler
berat Sie gerne.
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Speisetechnik: 2. Schaltung mit Eingangsubertrager ohne Mitten-
anzapfung (erdirei): .

Der Speiseteil/Ausgangsmodul kann aus Phantom-
speisequellen nach DIN 45596 gespeist werden.
Diese Norm schreibt eine positive Spannung von
12, 24 oder 48 Volt an den NF - Leitungen gegen
die Kabelabschirmung vor.

|

Foglende AnschluBschemata werden empfohien: I‘
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3. Sind die Verstarkereingdnge geerdet oder keine Normwerte fiir Rv (oder 2 x Rv) sind:
Eingangsubertrager vorhanden, missen entwe- .
der Kondensatoren oder zusétzliche Transforma- + UB Rv 2 x Rv
toren in die NF - Leitungen eingefugt werden, um 12viay 330 Ohm 680 Ohm
eine Beeintrachtigung der Eingangsstufe durch 24V a4y 680 Ohm 1200 Ohm
Leckstrome zu verhindern. 48V X4V 3300 Chm 6800 Ohm

Bemerkung:
Die Widerstande 2 x Rv sollten im Wert zumindest
AMPLIER AMPLFIER innerhalb von 0,5% Toleranz sein, damit die ge-

fordrten Symmetriebedingungen erfulit werden.

in-ling transtormee

Reinigungshinweise:

Alle Oberflichen koénnen von Zeit zu Zeit problem-
l los mit (Industrie-) Spiritus oder Atkohol gereinigt
o + - Uphanom werden. Der Schaumstoff - Windschutz wird am be-
= 1004F.A = 10k onme sten mit einer milden Waschmittelldsung gereinigt
und ist sofort nach dem Trocknen wieder einsatz-
bereit.

Diese Schaltung kann sehr einfach und relativ
preisginstig in fast alle bestehenden Schaltun-
gen nachtréglich eingebaut werden und erspart
die Anschaffung von externen Speisegeraten.
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Technische Daten der CK 90-Kapseln:

CK 91: .
Elektrische Arbeitsweise : Kondensatormikrofon, selbstpolarisiert
Akustische Arbeitsweise Druckgradientenempfanger
Richtcharakteristik : Niere
Ubertragungsbereich : 20 — 20.000 Hz %2 dB von Sollkurve
Feld-Leerlaufubertragungsfaktor (Empfindlichkeit)bei 1000Hz*): 10 mV/Pa& — 40 dBV bez. auf 1 V/Pa
Elektrische Impedanz*): =200 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz*): 21000 Ohm
Ersatzgerduschpegel nach IEC 60268-4 *): 26 dB
Aquivalentschalldruckpegel nach IEC 60268-4 (A-bew.) *): 17 dB-A
Gerauschpegelabstand bez. auf 1 Pa (A-bew.)*): 77 dB
Grenzschalldruck*): 80 Pa&132 dB fur 1000 Hz,

2000 Ohm Lastimpedanz und 1% Kiirrfaktor
250 Pa4&142 dB mit 10 dB Vorabschwéchung
Betriebstemperatur ~20° C bis +60° C
Relative Luftfeuchte: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Speisespannung*): 9 — 52 Voit nach IEC 61938
10
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Strombedarf*): =2mA
Abmessungen: 19 mm & x 52 mm
Gewicht: ca. 35 g netto
Gehdusematerial Messing
Gehdauseoberflache: matt-grau

*) Alle gekennzeichneten Daten sind mit dem Speiseteil SE 300 B gemessen!

CK 92:
Elektrische Arbeitsweise : Kondensatormikrofon, selbstpolarisiert
Akustische Arbeitsweise: Druckempfanger
Richtcharakteristik : Kugel
Ubertragungsbereich : 20 —20.000 Hz +2 dB von Sollkurve
Feld-Leerlaufubertragungstaktor (Empfindlichkeit)bei 1000Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV bez. auf 1 V/Pa
Elektrische Impedanz*): <200 Ohm
Empfohiene Lastimpedanz*): 21000 Ohm )
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Ersatzgerduschpegel nach IEC 60268-4 *): 26 dB
Aquivalentschalldruckpegel nach IEC 60268-4 (A-bew.) *): 17 dB-A
Gerauschpegelabstand bez. auf 1 Pa (A-bew.)*): 77 dB

Grenzschalldruck*): 80 Pa=132 dB fir 1000 Hz,

2000 Ohm Lastimpedanz und 1% Klirrfaktor
250 Pa=142 dB mit 10 dB Vorabschwachung

Betriebstemperatur: —20° Chbis +860° C

Relative Luftfeuchte: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Speisespannung*): 9 - 52 Volt nach IEC 61938
Strombedarf*): =2 mA

Abmessungen: 19 mm & x 52 mm

Gewicht: ca. 35 g netto
Gehausematerial: Messing

Gehauseoberflache: matt-grau

*) Alle gekennzeichneten Daten sind mit dem Speiseteil SE 300 B gemessen !
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CK 93:
Elekirische Arbeitsweise Kondensatormikrofon, selbstpolarisiert
Akustische Arbeitsweise : Druckgradientenempfénger
Richtcharakteristik : Hyperniere
Ubertragungsbereich : 20 —20.000 Hz %2 dB von Sollkurve
Feld-Leerlaufibertragungstaktor (Empfindlichkeit}bei 1000Hz*): 10 mV/Pa& — 40 dBV bez. auf 1 V/Pa
Elektrische Impedanz*): =200 Ohm
Empfohiene Lastimpedanz*): 21000 Ohm
Ersatzgerauschpegel nach IEC 60268-4 *): : 26 dB
Aquivalentschalldruckpege! nach IEC 60268-4 (A-bew.) *): 17 dB-A
Gerduschpegelabstand bez. auf 1 Pa (A-bew.)*): 77 dB
Grenzschalldruck*): 80 Pa=132 dB fur 1000 Hz,
2000 Ohm Lastimpedanz und 1% Kilirrfaktor
250 Pa&142 dB mit 10 dB Vorabschwachung
Betriebstemperatur —20° C bis +60° C
Relative Luftfeuchte: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Speisespannung*): 9 - 52 Volt nach |[EC 61938
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Strombedarf*): =2mA
Abmessungen: 19 mm & x 52 mm
Gewicht: ca. 35 g netto
Gehdusematerial : Messing
Gehduseoberflache: matt-grau

*) Alle gekennzeichneten Daten sind mit dem Speiseteil SE 300 B gemessen'!

CK 94:
Elektrische Arbeitsweise : Kondensatormikrofon, selbstpolarisiert
Akustische Arbeitsweise : Druckgradientenempfénger
Richtcharakteristik : Achter
Ubertragungsbereich : 20~ 20.000 Hz %2 dB von Sollkurve
Feld-Leerlauflbertragungsfaktor (Empfindlichkeit) bei 1000Hz*): 10 mV/Pa4 — 40 dBV bez. auf 1 V/Pa
Elektrische Impedanz*): =200 Ohm

14
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Empfohiene Lastimpedanz*): 21000 Ohm
Ersatzgerduschpegel nach IEC 60268-4 *): : 34 dB
Aguivalentschalldruckpegel nach IEC 60268-4 (A-bew.) *): 22 dB-A
Gerduschpegelabstand bez. auf 1 Pa (A-bew.)*): 72 dB

Grenzschalldruck*): 80 Pa=132 dB fur 1000 Hz,

2000 Ohm Lastimpedanz und 1% Klirrfaktor
250 Pa&142 dB mit 10 dB Vorabschwéchung

Betriebstemperatur : —20° C bis +60° C

Relative Luftfeuchte: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Speisespannung*): 9--52 Volt nach IEC 61938
Strombedarf*): =2mA

Abmessungen: 19 mm & x 58 mm

Gewicht: ca. 40 g netto

Gehausematerial : Messing

Gehduseoberflache: matt-grau

*) Alle gekennzeichneten Daten sind mit dem Speiseteil SE 300 B gemessen !
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CK 98:
Elektrische Arbeitsweise: Kondensatormikrofon, selbstpolarisiert
Akustische Arbeitsweise : Druckgradienten- Interferenzempfanger
Richtcharakteristik : Hyperniere/Keule
Ubertragungsbereich : 20— 20.000 Hz £2 dB von Sollkurve
Feld-Leerlaufibertragungsfaktor (Empfindlichkeit}bei 1000Hz*): 20 mV/Pa& — 34 dBV bez. auf 1 V/iPa
Elektrische Impedanz*): ’ =200 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz*}: 21000 Ohm
Ersatzgerduschpegel nach IEC 60268-4 *): 30 dB
Aquivalentschalldruckpegel nach |EC 60268-4 (A-bew.) *): 17 dB-A
Gerauschpegelabstand bez. auf 1 Pa (A-bew.)*): 77 dB
Grenzschalldruck*): 30 Pa=124 dB fur 1000 Hz,
2000 Ohm Lastimpedanz und 1% Klirrfaktor
100 Pa=134 dB mit 10 dB Vorabschwachung
Betriebstemperatur : —20° Cbis +60° C
Relative Luftfeuchte: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Speisespannung*): 9 - 52 Volt nach [EC 61938
16
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Strombedarf*): =2 mA
Abmessungen: 19 mm @ x 260 mm
Gewicht: ca. 80 g netto
Gehadusematerial : Alu-Legierung/Messing
Gehdusecberflache: matt-grau

*) Alle gekennzeichneten Daten sind mit dem Speiseteil SE 300 B gemessen !

Dieses Produkt entspricht den in der Konformitatserklarung angegebenen Normen. Sie kénnen die Konformitats-
erklarung auf http://www.akg.com oder per E-Mail an sales@akg.com anfordern.
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Introduction:

The C 390 System is a completely modular system
which can be adapted in a very practical and
economical way to the always changing
requirements encountered in the Recording,
Broadcast, Sound Reinforcement, and Motion
Picture Industries. The sound engineer has a choice
of interchangeable condenser microphone modules
which can be mixed and mated in various
combinations to create custom studio-quality
microphones for any conceivable application.

Description:

The C 390 System consists of a single universal
powering/ output module, eight different microphone
heads and variqus interchangeable accessory parts
to match a great variety of applications. An overview
of the complete system is shown at the end of this
instruction booklet.

The following main features are provided:

@ robust mechanical construction
® low self-noise
® jow power consumption

high operating reliability

fow impedance capsule connections

will operate up-to 60° C and over 95% relative
humidity

built-in attenuation switch with 0 and — 10 dB
position (see fig. 1)

extended long-life stability

transformerless output stage

to be powered from any standard phantom
powering source (acc. to DIN 45596)

low distortion even at high sound pressure levels
built-in bass-cut filter with onset at 100 Hz
(see fig. 1)

Fig. 1
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The microphone features extremely low handling
noise due to the low-mass diaphragm and smooth
body finish, low r.f. interference due to screening-
and filtering technique, and will work under almost
any condition due to the conservative and reliable
design.

The switchable attenuation of the output level by

10 dB is especially usefut in connection with high
sound pressure levels (when used in close proximity
to high-energy sound sources) and using input
stages of amplifiers or mixing desks with limited
input level capabilities. Otherwise, this associated
equipment will overload before the maximum
overload point of the microphone has been reached.
The incorporated bass- cut filter reduces the risk of
distortion at low frequencies. This feature is
especially usefu! in’combating wind noise or stage
floor vibration. The slope of the bass-cut filter is
about 12 dB/octave with the cut-off point at about
75 Hz.

20

Changing Modules:

All capsules may be attached to the powering
module via a bayonet connection. Consequently,

a quick, safe, and easy change of modules even in
dark rooms may be made.

The capsules or accessory modules fit to the
powering module in only one position. Once the two
parts are put together only a short right-hand twist
is required until the modu! ‘“clicks™ into position
(see figs. 2a, 2b).

The capsule modules may be taken off from the
powering module with a left-hand twist.
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Applications:

The offered modules and the accessories of the
system provide the user with the flexibility to work in
a wide range of application areas. We can only list a
limited selection because of space.

A) Selection of capsule modules to adjust to
ditferent acoustical situations:

CK 91 — Cardioid Microphone Capsule

A classic cardioid capsule suitable for all general
purposes where a uniform front-to-back ratio is
required.

CK 92 - Omnidirectional Microphone Capsule

This capsule is very suitable for chorus and soloist
work in sound and tv studios. Reporters may also
benefit from the inherent lack of proximity effect.

CK 93 - Hypercardioid Microphone Capsule

The design and construction is quite similar to the
CK 91. The capsule is acoustically tuned to the
hypercardioid polar response. The resulting higher
directivity offers the advantage of better separation
in multi - channel recording work or improved gain
before feedback in sound reinforcement situations.

CK 94 — Figure-eight Microphone Capsule

This capsule provides for high rejection of sound
from the side (£90° off-axis) and is consequently
weil suited for interviews and dramas. In connection
with a second microphone with cardioid,
hypercardioid, or omni-directional response, an M/S
combination can be easily formed and used.

21
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CK 97-0O ~ Miniature Omni-directional Capsule between different instruments is required without .

A versatile miniature microphone of small having to erect accustical dividers.
dimensions with omni- directional response. The

capsule may be used generally for voice

applications, but may also be used to record music

instruments.

CK 97-C - Miniature Cardioid Microphone
Capsule

This miniature microphone may be used wherever
a microphone should not be seen in the recording
scene. It has a uniform cardioid response and will
“provide recordings without excessive portion of
reverberation. It will also provide for additional gain
before feedback in sound reinforcement situations.

CK 98 ~ Short Shotgun Microphone Capsule

This capsule presents a good compromise between
required length of the tube and the resulting
directivity. The result will justify the operation of this
microphone capsule in quite different application
areas such as film, tv, stage, and video work. It will
also work well where high acoustical separation

22
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Enclosed Accessories:
W 90 foam-type windscreen (with CK 91, CK 92,

CK 93, and CK 94)
W 98 foam-type windscreen (with CK 98)

23
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Optional Accessories:

For optional accessories, refer to the current AKG

catalog or folder, or visit www.akg.com. Your dealer
will be glad to help.

24
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. powering Technique: 2. Circuitry incorporating an input transformer
without centre tap (ungrounded)

The powering/output module may be powered in
phantom power technique according to DIN 45596.
These standards specify a positive voltage on the
audio lines versus the screen of the audio cabie of
12, 24 and 48 volts.

The foliowing wiring methods are suggested:

I}
|
1. Circuitry incorporating an input transformer " || ~
with centre tap (ungrounded) 2

'
1 2 % Rv| 2xRv

25
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3. In case where single ended (grounded) amplifier The following values for Rv (or 2 x Rv) are
inputs, or where no input transformers are standardized:
available, either capacitors or optional

transformers have to be wired into the audio + UB Rv 2 x Rv
lines to prevent any current leakage into the 12vay 330 ohms 680 ohms
input circuitry. 24V a4V 680 ohms 1200 ohms
48V 4V 3300 ohms 6800 ohms
Please note:
AMPLIFER AMPLIFIER The resistors 2 x Rv have to be at least of the 0.5%
nina tanslormer tolerance type to satisfy the symmetry requirements.

<
Cleaning Hints:

Ali surfaces may be safely cleaned from time to
time with methylated spirit or aicohol. The foam
windscreen should be occasionally soaked in a

non- aggressive detergent/water solution and will be
ready for use after drying.

G

ground
€ = 100 4F. A = 10k ohms.

The components in the last figure may be easily
and economically added to most existing

input circuitries and would save the operation of
external powering elements.

26
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Specifications of the CK 90-capsules:

CK 91:
Electrical working principle: condenser microphone, self-polarized
Acoustical working principle : pressure gradient receiver
Frequency range: 20 - 20,000 Hz 2 dB from nominal frequency curve
Open-circuit sensitivity (at 1000 Hz) *): 10 mV/Pa& —40 dBV re 1 V/Pa
Electrical Impedance*): =200 ohms
Recommended load impedance*): 21000 ohms
Weighted sound pressure level acc. to
IEC 60268-4 *): 26 dB
Weighted sound pressure level acc. to IEC 60268-4
(A-weighted) *): 17 dB-A
S/N ratio in ref. to 1 Pa (A-weighted) *): 77 dB
Max. sound pressure level*): 80 Pa&132 dB SPL at 1000 Hz,
2000 ohms load imped. and 1% THD
250 Pa=142 dB SPL with 10 dB pre-attenuation
Operating temperature range: —20°Cto +60° C(—4° F to +140° F)
Acceptable humidity level: 99% at +20° C (68° F),

95% at +60° C (+ 140° F)

EEEEEE &

27



CK91-98_F031004_Hexl:_ 22.02.2010 18: Uhr Seite 28 (Schwarz/Black Auszug)

Powering*): 9 - 52 volts d.c. acc. to IEC 61938
Current consumption*): =2mA
Outer dimensions: 19 mm & x 52 mm (3/4 & x 2.0 inch}
Net weight: approx. 35 g (1.2 oz}
Housing material : brass
Housing finish: matte-grey

*) All these specially marked specifications are measured with the powenng/output module SE 300 B!

CK 92:
Electrical working principle: condenser microphone, self-polarized
Acoustical working principle: pressure receiver
Frequency range: 20— 20,000 Hz £2 dB from nominal frequency curve
Open-circuit sensitivity (at 1000 Hz) *}: 10 mV/Pa& —40 dBV re 1 V/Pa
Electrical Impedance*): =200 ohms
Recommended load impedance*): 21000 ohms
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Weighted sound pressure level acc. to

IEC 60268-4 *): 26 dB

Weighted sound pressure level acc. to IEC 60268-4

(A-weighted) *): 17 dB-A

S/N ratio in ref. to 1 Pa (A-weighted)*): 77 dB

Max. sound pressure level*): 80 Pa=132 dB SPL at 1000 Hz,

2000 ohms load imped. and 1% THD
250 Pa<142 dB SPL with 10 dB pre- attenuation

Operating temperature range: —20°Cto +60° C(—4° Fto +140° F)
Acceptable humidity level: 99% at +20° C (68° F),

95% at +60° C(+140° F)
Powering*}: 9 - 52 volts d.c. acc. to IEC 61938
Current consumption*): =2 mA
Outer dimensions: 19 mm @ x 52 mm (3/4 & x 2.0 inch)
Net weight: approx. 35 g (1.2 oz.)
Housing material: brass
Housing finish: - matte-grey

*) All these specially marked specifications are measured with the powering/output module SE 30C B!
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. CK 93:

Electrical working principle : condenser microphone, self- polarized
Acoustical working principle : pressure gradient receiver

Frequency range: 20 — 20,000 Hz +2 dB from nominal frequency curve
Open-circuit sensitivity (at 1000 Hz) *): 10 mV/Pa<—-40 dBV re 1 V/Pa
Electrical Impedance*): =200 ohms

Recommended load impedance*): 21000 ohms

Weighted sound pressure level acc. to

IEC 60268-4 *): 26 dB

Weighted sound pressure level acc. to |IEC 60268-4

(A-weighted) *): 17 dB-A

S/N ratio in ref. to 1 Pa {A-weighted) *): 77 dB

Max. sound pressure level*): 80 Pa=£132 dB SPL at 1000 Hz,

2000 ohms load imped. and 1% THD
250 Pa=142 dB SPL with 10 dB pre-attenuation

Operating temperature range: ~20°Cto +60° C(—4° F to +140° F)
Acceptable humidity level: 99% at +20° C (68° F),
95% at +60° C (+ 140° F)
Powering*): 9-- 52 volts d.c. acc. to [EC 61938
30
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Current consumption*): . =2 mA

QOuter dimensions: 19 mm & x 52 mm (3/4 & x 2.0 inch)
Net weight: approx. 35 g (1.2 0z}

Housing material : brass

Housing finish: matte-grey

*) All these specially marked specifications are measured with the powering/output module SE 300 B!

CK 94:
Electrical working principle: condenser microphone, self-polarized
Acoustical working principle: pressure gradient receiver
Frequency range: 20 — 20,000 Hz %2 dB from nominal frequency curve
Open-circuit sensitivity (at 1000 Hz)*): 10 mV/Pa& -40dBV re 1 V/Pa
Electrical Impedance*): =200 ohms
Recommended load impedance*): 21000 ohms
Weighted sound pressure level acc. to
IEC 60268-4 *): 34 dB
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Weighted sound pressure level acc. to IEC 60268-4

{A-weighted) *): 22 dB-A .
SIN ratio in ref. to 1 Pa (A-weighted) *): 72 dB

Max. sound pressure level*): 80 Pa&132 dB SPL at 1000 Hz,

2000 ohms load imped. and 1% THD .
250 Pa=142 dB SPL with 10 dB pre - attenuation

Operating temperature range: —20°Cto +60°C(—4°Fto +140° F)
Acceptable humidity level: 99% at +20° C (68° F),

95% at +60° C (+140° F)
Powering*): 9-52 volts d.c. acc. to IEC 61938
Current consumption*): =2 mA
Outer dimensions: 19 mm & x 58 mm (3/4 @ x 2.3 inch)
Net weight: approx. 40 g (1.5 oz.)
Housing material: brass
Housing finish: matte-grey

*) All these specially marked specifications are measured with the powering/output module SE 300 B!
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CK 98:
Electrical working principle: condenser microphone, self- polarized
Acoustical working principle : combined pressure gradient and interference tube
Freguency range: 20— 20,000 Hz +2 dB from nominal frequency curve
Open - circuit sensitivity (at 1000 Hz) *): 20 mV/Pa& — 34 dBV re 1 VIPa
Electrical Impedance*): =200 ohms
Recommended joad impedance*): 21000 ohms
Weiahted sound pressure level acc. to
IEC 60268-4 *): 30 dB
Weighted sound pressure level acc. to IEC 60268-4
(A-weighted) *): 17 dB-A
SIN ratio in ref. to 1 Pa (A-weighted) *): 77 dB
Max. sound pressure level*): 30 Pa&124 dB SPL at 1000 Hz,
2000 ohms load imped. and 1% THD
100 Pa<134 dB SPL
Operating temperature range: —20°Cto +60° C(—4° Fto +140° F)
Acceptable humidity level: 99% at +20° C(+68° F),

95% at +80° C (+ 140° F)
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Powering*}: 9-52 volts d.c. acc. to IEC 61938

Current consumption*): =2 mA .
Outer dimensions: 19 mm @ x 260 mm (3/4 @ x 10.2 inch)

Net weight: approx. 80 g {2.8 0z.)

Housing material: brass/aluminum alloy

Housing finish: matte - grey

*) All these specially marked specifications are measured with the powering/output module SE 300 B!

This product conforms to the standards listed in the Declaration of Conformity. To order a free copy of the Declara-
tion of Conformity, visit http://www.akg.com or contact sales@akg.com.
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extréme fiabilité
raccordement de la capsule a basse impédance .
fonctionnement irréprochable jusqu’'a 60°C et

introduction:

Le systéme C 390 est un systeme modulaire congu
pour s'adapter d’'une maniére extrémement pratique

et économique aux exigences en permanente

évolution de I'industrie du disque, du film, de la radio

et de la sonorisation. L'ingénieur du son dispose
désormais d'une gamme compléte de modules de
microphones combinables pour obtenir quelie que
soit 'application envisagée un microphone *'sur
mesure’’ en qualité studio.

Description:

Le systéme C 390 consiste en un module
alimentation/sortie universel (SE 300B), 8 capsules
de microphone différentes ainsi qu'une gamme
d’'accessoires facilement combinables pour obtenir
exactement le micro voulu en toutes situations.
Vous trouverez un tableau de I'ensemble du
systéme & la fin de la notice.

Les principales caractéristiques de ce systéme
sont les suivantes:

® construction mécanique robuste
@ bruit propre minime
® faible consommation

36

une humidité relative de 95%

® atténuation de I'amplification de 10 dB

incorporée, commutable

extréme stabiiité a long terme

étage sortie sans transfo

possibilité d'alimentation par toutes sources

fantdbmes selon DIN 45596

® faible distorsion méme pour une forte pression
acoustique

@ filtre de graves incorporé intervenant a partir de
100 Hz (fig. 1)

Fig. 1
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Grace a la légéreté de son diaphragme le micro est
pratiquement insensible aux bruits de manipulation.
Son corps entierement en métal réduit a un
minimum les perturbations h.f. et sa construction
classique et éprouvee permet de ['utiliser sans
probléeme a peu prés partout.

L'atténuation de 10 dB du signal.de sortie, avec
interrupteur, est appréciée en particulier lorsqu’on
a affaire a des pressions acoustiques élevées
(utilisation a proximité immeédiate de sources
sonores a haute énergie acoustigue) ainsi gue sur
les étages d'entree d’amplificateurs ou de pupitres
de mixage a niveau d'entrée maximum limité, au
niveau desquels, sans cette possibilité d’atténuation,
interviendrait une surcharge empéchant d'aller
jusqu'a la limite de surcharge du micro.
L'atténuation des basses commutable, incorporée
au micro, aide en outre a éviter les distorsions
pouvant se manifester de fagon incontrolable aux
trés basses fréquences, p.ex. ronronnement, bruits
de souffle. La réponse du filtre d’atténuation est de
12 dBl/octave env. avec une fréquence de coupure
(au point — 3dB) de 75 Hz environ.

Adaptation:

Les capsules s’adaptent sur le module alimentation/
sortie au moyen d'une simple fermeture a
bajonnette. On peut donc changer rapidement de
capsule, sans aucun probléme de fixation, méme
dans I'cbscurité.

Les capsules et divers accessoires ne peuvent
s'introduire que dans une seule position dans le
module d’alimentation. Il suffit ensuite de faire
tourner le module dans le sens de la montre, d'un
mouvement sec; on entend un déclic annongant que
la capsule est fixée (voir fig. 2a, 2b).

On libére 1a capsule en faisant tourner, du méme
mouvement sec, le module dans le sens inverse.
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Domaines d’utilisation:

Les modules et accessoires que nous proposons
avec ce systéme permettent de maitriser les
situations spécifiques les plus variées. Etant donné
la place limitée dont nous disposons nous devrons
nous contenter d’en citer quelgues unes.

A) Choix de modules capsules permettant de
s’adapter a différentes situations acoustiques:

CK 91 — Capsule de microphone cardioide

Capsule ce microphone classique a caractéristique
cardioide; utilisation universelle dans tous les domaines
demandant une bonne atténuation a I'arriere (180°).

38

CK 92 — Capsule de microphone
omnidirectionnelle

Capsule de microphone a caractéristique omnidirec-
tionnelle destinée aux reportages ou a I'enregistre-
ment de cheoeurs ou solistes dans les studios audio ou
télévision. Pour des raisons physiques cette capsule
n’'a pas de courbe de fréquence fonction de la distance
{effet de proximité) ce qui peut étre généralement con-
sidéré comme un avantage pour les applications citées.

CK 93 — Capsule de microphone hypercardioide
Cette capsule de construction similaire a celle de la
CK 91 est équilibrée acoustiquement pour une carcté-
ristique hypercardioide uniforme. D’ou un facteur de
directivité supérieur a celui de la capsule cardioide.

Un avantage pour la prise de son sur plusieurs canaux
ol I'on a une meilleure séparation latérale et pour la
sonorisation ol I'on a une meilleure protection contre
les réactions acoustiques.

CK 94 -~ Capsule de microphone bidirectionnelle
Cette capsule de microphone qui se distingue par une
trés bonne suppression des événements sonores laté-
raux sera utilisée avantageusement pour les enregi-
strements d’interviews ou de représentations thééatra-
les. Ce champ d'utilisation peut étre élargi par
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I'adjonction d'un second microphone de cette série,
en choisissant cette fois une caractéristique
cardioide, hypercardicide ou omnidirectionnelle, en
tant que combinaison centre/cotés (technique M/S).

CK 97-0 — Capsule de microphone
omnidirectionnelle miniature

Un micro miniature a caractéristique omnidirec-

tionnelle — une taille minimum et des possibilités

d'utilisation pratiquement universelles. Principalement

destiné a la parole, mais convenant tout aussi bien

pour la prise de son avec les instruments de musique.

CK 97-C — Capsule de microphone cardioide
miniature
Ce microphone miniature s'utilise partout ol il importe
que le micro soit particulierement discret, voire invi-
sible. Néanmoins sa caractéristique de directivité évite
une accentuation des réverbérations et permet de
résoudre un probléme de sonorisation sans étre géné
par les rétroactions.

CK 98 — Capsule canon a tube court

Cette capsule représente un bon compromis entre la
longueur du tube acoustique et I'effet de directivité
obtenu. Elle convient donc parfaitement pour les prises

de son pour le film ou la télévision et s’utilise aussi
bien sur la scéne qu’'en plein air. Elle trouve son
domaine d'application partout ol il importe de séparer
nettement les instruments sans recourir a des
cloisons acoustiques.

39
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Accessoires fournis d’origine:

W 90 Bonnette antivent en mousse (pour CK 91,
CK 92, CK 93 et CK 94)
W 98 Bonnette antivent en mousse (pour CK 98)
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Accessoires recommandés:

Vous trouverez la liste des accessoires optionnels
dans le catalogue/dépliant AKG actuel ou sur
www.akg.com. Votre fournisseur se tient a votre
disposition pour vous conseiller.

41
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Technique d’alimentation: 2. Montage avec transformateur d'entrée, sans
Le module alimentation/sortie peut étre alimenté a prise médiane (sans mise 4 la terre): .
partir de sources fantomes selon DIN 45596. Cette

norme prescrit une tension positive de 12, 24 ou

48 volts sur les lignes b.f. vers le blindage.

Schémas de montages recommandés :

|
1
o a . 1
1. Montage avec transformateur d’entrée, a prise ! I|I ~
médiane (sans mise a la terre): la
|
2 x Rv| 2xRv
|
< 1
|
|
| |
bl o +Ug
] |
> | | ~
al la
o
i (
! 1 Ry
c) le n
I ]
| i
+Ug
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3. Si les entrées de I'amplificateur sont mises a la
terre ou si I'on ne dispose pas de transformateurs
d'entrée il sera nécessaire d'interposer sur les
lignes b.f. soit des condensateurs soit des
transformateurs supplémentaires, afin d’éviter
que des courants de fuite ne viennent perturber
I'étage d'entrée.

AMPUFIER AMPLIFIER

m-tin transformer

C = 100 4F, A < 10k ohms.

Ce montage qui peut étre réalisé ultérieurement,
de fagon trés simple et & peu de frais, sur
presque tous les montages existants évite
I'acquisitions d'une alimentation externe.
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Valeurs normalisées pour Rv (ou 2 x Rv):

+ UB Rv 2 x Rv
12volts £ 2V 330 ohms 680 ohms
24 volts + 4V 680 ohms 1200 ohms

48 volts £ 4V 3300 ohms 6800 ohms

NB.:

Pour des raisons de symétrie les résistances
2 x Rv doivent présenter une marge de
tolérance de 0,5% au maximum.

Nettoyage:

Toutes les surfaces peuvent sans inconvénients
étre nettoyées de temps a autres & I'alcool a brller
(industriel) ou a I'alcool. On lavera fa bonnette
antivent en mousse a I'eau additionnée d'un
détergent doux; elle est réutilisable dés qu'elle est
seche.

43
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Caractéristiques techniques des capsules CK 90:

CK91:
Principe électrique: microphone a condensateur, autopolarisé
Principe acoustigue: micro a gradient de pression
Gamme de fréquence: 20 ~ 20.000 Hz +2 dB de la courbe théorigue
Sensibilité (1000 Hz)*): 10 mV/Pa4 — 40 dBV rapp. 4 1 V/Pa
Impédance électrique*}: =200 ohms
Impédance de charge recommandée*): 21000 ohms
Niveau de bruit éguivalent selon IEC 60268-4 *): . 26dB
Niveau de pression acoustique équivalent selon IEC 60268 4
{pondéré A)*): 17 dB-A
Rapport signalibruit rapp. a 1 Pa {pondéré A}*): 77 dB
Niveau maximal de pression pour 1000 Hz, 2000 ohms
et 1% de DHT*): 80 Pa&132 dB
250 Pa=142 dB avec préatténuation de 10 dB
Plage de température admise -20°Ca +60°C
Humidité relative de V'air: 99% {+20° C), 95% (+60° C)
Tension d'alimentation*): 9~ 52 volts selon |IEC 61938
Consommation*): =2 mA
44
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Dimensions: 19 mm & x 52 mm
Poids net: 35 g env.

Boitier: laiton

Fini: gris mat

*) vaut avec module d'alimentation SE 300 B

CK 92:
Principe électrique: microphone & condensateur, autopolarisé
Principe acoustique: micro a pression
Gamme de fréquence: 20— 20.000 Hz X2 dB de la courbe théorique
Sensibilité (1000 Hz)*): 10 mV/Pas — 40 dBV rapp. 2 1 V/Pa
Impédance électrique*): =200 ohms
Impédance de charge recommandée*): 21000 ohms
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Niveau de bruit équivalent selon |EC 60268-4 *): . 26dB .
Niveau de pression acoustique équivalent selon IEC 60268- 4
{pondéré A)*): 17 dB-A
Rapport signal/bruit rapp. & 1 Pa {pondéré A)*): 77 dB
Niveau maximal de pression pour 1000 Hz, 2000 ohms
et 1% de DHT*): 80 Pa=132 dB
250 Pa<142 dB avec préatténuation de 10 dB
Plage de température admise: —-20°Ca +60°C
Humidité relative de I'air: 99% (+20° C), 95% {+60° C)
Tension d'alimentation*): 9 — 52 volts selon IEC 61938
Consommation*): =2 mA
Dimensions: 19 mm & x 52 mm
Poids net: 35 g env.
Boitier: laiton
Fini: gris mat

*) vaut avec module d'alimentation SE 300 8
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CK 93:
Principe électrique: microphone a condensateur, autopolarisé
Principe acoustique: micro a gradient de pression
Gamme de fréguence: 20 —20.000 Hz *+2 dB de ia courbe théorigue
Sensibilité (1000 Hz)*): 10 mV/Pa# — 40 dBV rapp. & 1 V/Pa
Impédance électrique*): =200 ohms
Impédance de charge recommandée*): =1000 ohms
Niveau de bruit équivalent selon |EC 60268-4 *): . 26dB
Niveau de pression acoustique équivalent selon IEC 60268 4
{pondére A)*): 17 dB-A
Rapport signal/bruit rapp. a 1 Pa {pondéré A)*): 77 dB
Niveau maximal de pression pour 1000 Hz, 2000 ohms
et 1% de DHT*): 80 Pa#132 dB
250 Pa=142 dB avec préatténuation de 10 dB
Plage de température admise: -20°Ca +60°C
Humidité relative de I'air: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Tension d'alimentation*): 9 — 52 volts selon IEC 61938
Consommation*): =2 mA
Dimensions 19 mm & x 52 mm
47
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Poids net: 35 g env.
Boitier : laiton
Fini: gris mat

*) vaut avec module d'alimentation SE 300 B

CK 94:

Principe électrique:

microphone & condensateur, autopolarisé

Principe acoustique:

micro a pression

Gamme de fréquence:

'20 — 20.000 Hz £2 dB de la courbe théorigue

Sensibilité (1000 Hz2)*):

10 mV/Pa< — 40 dBV rapp. a 1 V/Pa

Impédance électrique*):

=200 ohms

Impédance de charge recommandée*):

Niveau de bruit équivalent selon IEC 60268-4 *):

21000 ohms

34 dB
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Niveau de pression acoustique équivalent selon |IEC 60268-4
{pondére A)*): 22 dB-A .
Rapport signal/bruit rapp. a 1 Pa {pondéré A)*): 72 dB
Niveau maximal de pression pour 1000 Hz, 2000 ohms
et 1% de DHT*): 80 Pa=132 dB
250 Pa&142 dB avec préatténuation de 10 dB
Plage de température admise: —20°Ca +60°C
Humidité relative de l'air: 99% {+20° C), 95% {+60° C)
Tension d'alimentation*): 9 - 52 volts selon IEC 61938
Consommation*): =2 mA
Dimensions: 19 mm & x 58 mm
Poids net: 40 g env.
Baitier : laiton
Fini: gris mat

*) vaut avec module d'alimentation SE 300 B
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CK 98: .
Principe électrique: microphone a condensateur, autopolarisé
Principe acoustique : micro a gradient de pression a interférences
Gamme de fréquence: 20 —20.000 Hz +2 dB de la courbe théorique
Sensibilité (1000 Hz2)*): 20 mV/Pa& — 34 dBV rapp. a 1 V/Pa
Impédance électrique*): =200 ohms
Impédance de charge recommandée*): 21000 ohms
Niveau de bruit équivalent sejon IEC 60268-4 *): . 30ad8B
Niveau de pression acoustique équivalent selon IEC 60268- 4
(pondéré A)*): 17 dB-A
Rapport signal/bruit rapp. a 1 Pa {(pondéré A)*): 77 dB
Niveau maximal de pression pour 1000 Hz, 2000 ohms
et 1% de DHT*): 30 Pa=124 dB

100 Pa<134 dB
Plage de température admise: -20°Ca +60°C
Humidité relative de I'air: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Tension d'alimentation*): 9— 52 volts selon IEC 61938
Consommation*): =2 mA
Dimensions: 19 mm & x 260 mm
50
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Poids net: 80 g env.
Boitier: alliage d'aluminium/laiton
Fini: gris mat

*) vaut avec module d'alimentation SE 300 B

Ce produit est conforme aux normes citées dans la Déclaration de Conformité, dont vous pouvez prendre
connaissance en consultant le site http://www.akg.com ou en adressant un e-mail & sales@akg.com.
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Introduzione: attgnuazi_o_ne incorporata inseribile

Il sistema C 390 & un sistema completo in grado di gf"d?omé’,h'f;ﬁgos';zd; :ggf%r(rnvaftgeﬂ
adeguarsi in modo estremamente pratico ed ri:otte distorsioni anche ad alta pressione
economico alle esigenze dell’'industria dei dischi, sonora p

della sonorizzazione e det film che cambiano Co rUMOre Dropric

continuamente. Con questo sistema i tecnici del gl?a sicurezzap d%fnpiego

suono hanno a disposizione tutta una gamma di : -

moduli microfonici che, combinati tra di loro, fgusné'onﬂzﬁgt?e?:{i‘j: ggﬁ%‘;’:' finoa 60° C e
diventano microfoni con qualita da studio *'tagliati o U

su misura”’, per tutte le applicazioni desiderate. : gﬁﬁfr'\?;;fn:tizi'tgg?\?'(ﬁignops?uvo di

2 i . alimentazione phantom secondo DIN 45596
De,sc"z'oneﬂ . ) ® filtro bassi incorporato con punto d'inserzione
It sistema C 390 & composto di un alimentatore del filtro a circa 100 Hz (v. fig. 1)
universale/modulo d’'uscita SE 300B, di 8 capsule
microfoniche diverse nonché di accessori faciimente Fig. 1

combinabili, per poter far fronte a tutte le situazioni
d'uso. Un'illustrazione del sistema globale figura alla
fine delle presenti istruzioni.

Le caratteristiche principali del sistema sono:
® robusta meccanica

® ridotto consumo di corrente

® collegamento capsula a bassa impedenza
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Grazie alla sua membrana leggera, i microfoni

sono estremamente insensibili contro i rumori da
manipolazione. Ulteriori caratteristiche sono il corpo
interamente metallico e la conseguente ridotta
sensibilita nei confronti di disturbi ad aita frequenza
nonché I'impiego senza problemi a quasi tutte le
condizioni, grazie alla provata costruzione
tradizionale.

L’attenuazione inseribile del segnale d’uscita di

10 dB e di particolare vantaggio quando si lavora
con alte pressioni sonore (impiega del microfono
nell'immediata vicinanza di fonti sonore ricche
d'energia) e in caso di stadi d'ingresso di
amplificatori o mixers con livello d'ingresso massimo
limitato, perché altrimenti si verifica un sovraccarico
gia in questi stadi collegati senza che si utilizzi in
pieno la possibilita di modulazione del microfong.
L’attenuazione dei bassi che pud venir inserita sul
microfono aiuta inoltre ad evitare le distorsioni nelle
frequenze piu basse che possono essere causate
casualmente p.e. da vento o ronzio. La trans-
conduttanza del filtro ammonta a circa 12 dBlottava;
la frequenza limite (punto — 3 dB) si trova a circa
75 Hz.
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Manipolazione:

Le capsule sono collegate all'alimentatore/modulo
d’uscita con un semplice innesto a baionetta. Cid
permette di sostituire le differenti capsule in modo
sicuro, rapido e senza problemi, anche senza vista,
p.e. in vani oscurati.

Le capsute rispettivamente gli altri accessori
possono venir uniti all'alimentatore solo in una
posizione. Quindi, con una breve e forte rotazione
destrorsa, alla fine della quale si sente un distinto
“clic”, il modulo viene portato nella posizione
definitiva (v. figg. 2a, 2b).

Con una breve rotazione sinistrorsa la capsula pud
venir staccata, in modo altrettanto semplice,

dali' alimentatore.
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-~
/ Fig. 2b

Impieghi:

Con i nostri moduli e accessori del sistema si
possono affrontare molteplici situazioni specifiche.
Per motivi di spazio ne riportiamo qui di seguito solo
alcuni esempi:

A) Scelta di moduli di capsule per adeguarsi a
condizioni e compiti acustici differenti:

CK 91 — Capsula microfonica cardiolde
Capsula microfonica classica con direttivita
cardioide; impiego universale per tutte le
applicazioni in cui € richiesta una buona
attenuazione dal lato posteriore (180°).

CK 92 — Capsula microfonica omnidirezionale
Capsula microfonica con direttivita omnidirezionale
per I'impiego in reportages o per riprese di canto
corale o solistico nello studio audio o televisivo. Per
motivi fisici, la curva delle frequenze della capsula
non dipende dalla distanza (effetto di prossimita), il
che & spesso vantaggioso negli impieghi di cui sopra.

CK 93 — Capsula microfonica ipercardioide

La sua struttura assomiglia a quella della CK 91, ma
la capsula & impostata acusticamente in modo tale
da presentare una direttivita ipercardioide uniforme.
Ne risuita un maggiore fattore di direttivita in
confronto con la capsula microfonica cardioide. Cid
offre vantaggi per le registrazioni a piu canali (dovuti
alla migliore separazione laterale), oppure per la
sonorizzazione (dovuti alla maggiore sicurezza
contro il feedback).

CK 94 — Capsula microfonica a figura di otto
Questa capsula microfonica si distingue per la
reiezione particolarmente buona dei suoni
provenienti dai lati e pud venir impiegata quindi in
modo vantaggioso per interviste o riprese di
radiodrammi. Usando un secondo microfono della
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. serie con direttivita cardioide, ipercardioide od omni- compromesso tra lunghezza del tubo e direttivita. In
direzionale, questa capsula pud venir impiegata per tal modo, la capsula si presta molto bene per le ri-
la combinazione segnale centrale- segnale laterale prese sonore in fitm e tv, per gli impieghi in palcosceni-
(tecnica M/S). co e all'aperto nonché per tutti quei casi dove & ne-
CK 97-0 ~ Capsula microfonica omnidirezionale cessaria una netta separazione tra i singoli strumenti,

in miniatura senza pareti separatorie acustiche addizionali.

Un microfono in miniatura dall'impiego universale e
dalle dimensioni ridottissime, con direttivita
omnidirezionale. Pud essere impiegato non solo per
la ripresa della parola, ma anche per la ripresa
acustica di strumenti musicali.
CK 97-C — Capsula microfonica cardioide in
miniatura
Questo microfono in miniatura pud esser impiegato
in tutti quei casi dove & importante che il microfono,
durante la registrazione, sia poco vistoso oppure
completamente invisibile. Nonostante queste
caratteristiche, ia direttivita del microfono & tale da
garantire che la registrazione é libera da eccessiva
riverberazione ambientale e che la sonorizzazione
pud essere effettuata con grande sicurezza contro il
feedback.
CK 98 — Capsula a mezzo fucile
Questa capsula a mezzo fucile rappresenta un buon
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Accessori in dotazione:

W 80 Antisoffio in gommaspugna (per CK 91,
CK 92, CK 93 e CK 94)
W 98 Antisoffio in gommaspugna (per CK 98)
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Accessori raccomandati:

Accessori opzionali si trovano nel catalogo/folder
attuale dell'’AKG o al sito www.akg.com. Il vostro
rivenditore € a vostra disposizione per eventuali
consigli.
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Alimentazione: 2. Collegamento con trasformatore d'ingresso
L'alimentatore/modulo d'uscita pud venir alimentato senza presa mediana (senza terra):

con fonti d'alimentazione phantom secondo

DIN 45596. Questa norma prescrive una tensione
positiva di 12, 24 0 48 V applicata alle linee a
bassa frequenza contro la schermatura dei cavo.

|
1
|
N . . cog |
Si raccomandano i seguenti schemi di la ~
collegamento: . i
2 xRy 2xRv
). |
1. Collegamento con trasformatore d'ingressc con ‘“ L
presa mediana (senza terra): ;
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3. Se gli ingressi deli'amplificatore sono collegati a Valori standard per Rv (oppure 2 x Rv):
terra o se non esiste una trasformazione

d'ingresso, bisogna inserire condensatori o + UB Rv 2 x Rv
trasformatori addizionali nelle linee a bassa 12vVvia2yv 330 Ohm 680 Ohm
frequenza, per impedire che lo stadio d'ingresso 24V 4y 680 Ohm 1200 Ohm
venga perturbato da correnti di dispersione. 48V 4V 3300 Ohm 6800 Ohm
Nota:
Ii valore delle resistenze 2 x Rv dovrebbe aggirarsi
AMPLIFIER fupER entro una tolleranza dello 0,5% almeno, per
e ansiormor soddisfare le esigenze di simmetria richieste.

Indicazioni per la pulizia:

Tutte le superfici possono venir pulite di quando in
quando senza problemi con spirito (industriale) o
alcool. L'antisoffio in spugna sintetica viene pulito
preferibilmente con una blanda soluzione detersiva
ed & pronto all'uso appena asciugato.

C =100, A - 10kohms.

Questo collegamento pud venir montato
successivamente in quasi tutte le circuitazioni
esistenti in modo molto semplice ed a prezzo
conveniente e risparmia I'acquisto di
alimentatori esterni.
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Dati tecnici delle capsule CK 90:

CK 91:

Principio elettrico: Microfono a condensatore, autopolarizzato

Principio acustico: Microfono a gradiente di pressione

Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz £2 dB dalla curva nominale

Sensibilita a 1000 Hz*): 10 mV/Pa& — 40 dBV riferito a 1 V/Pa

Impedenza elettrica*): =200 Ohm

Impedenza di carico raccomandata*): 21000 Ohm

Livello del rumore equivalente secondo

IEC 60268-4 *): : 26 dB

Livello di pressione acustica equivalente secondo

IEC 60268-4 (ponderazione A) *): 17 dB-A

Rapporto del livello di rumore riferito a 1 Pa

{ponderazione A)*): 77 dB

Pressione acustica limite*): 80 Pa<132 dB per 1000 Hz, impedenza di carico di
2000 Ohm e coefficiente di distorsione armonica dell’1 %,
250 Pa =142 dB con preattenuazione di 10 dB

Temperature ammissibili per I'esercizio: da —20° Cfinoa +60°C

Umidita relativa del'aria: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensione d'alimentazione*): 9-52 V, secondo IEC 61938
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Consumo*): =2 mA

Dimensioni: diam. 19 mm x 52 mm
Peso: circa 35 g netti
Materiale del corpo: ottone

Superficie del corpo: grigio-opaca

*) Tutti i dati contrassegnati con asterisco sono stati misurati con I'alimentatore SE 300 B

CK 92:
Principio elettrico: Microfono a condensatore, autopolarizzato
Principio acustico: Microfono a pressione
Risposta in frequenza: 20— 20.000 Hz *2 dB dalla curva nominale
Sensibilita a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV riferito a 1 V/Pa
Impedenza elettrica*): =200 Ohm
Impedenza di carico raccomandata*): 21000 Ohm
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Livello del rumore equivalente secondo

IEC 60268-4 *): : 26 dB
Livello di pressione acustica equivalente secondo

IEC 60268-4 (ponderazione A) *): 17 dB-A
Rapporto del livello di rumore riferito a 1 Pa

{ponderazione A)*): 77 dB

Pressione acustica limite*):

80 Pa<132 dB per 1000 Hz, impedenza di carico di

2000 Ohm e coetficiente di distorsione armonica dell'1%;

250 Pa «142 dB con preattenuazione di 10 dB

Temperature ammissibili per I'esercizio:

da —20°Cfinoa +60°C

Umidita relativa dell'aria:

99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensione d'alimentazione*):

9-52V, secondo IEC 61938

Consumo*): =2 mA

Dimensioni: diam. 19 mm x 52 mm
Peso: circa 35 g netti
Materiale del corpo: ottone

Superficie del corpo: grigio-opaca

*) Tutti i dati contrassegnati con asterisco sono stati misurati con I'alimentatore SE 300 B.

o
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. CK 93:

Principio elettrico: Microfono a condensatore, autopolarizzato
Principio acustico: Microfono a gradiente di pressione

Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz *+2 dB dalla curva nominale
Sensibilita a 1000 Hz*): 10 mV/Pa# — 40 dBV riferito a 1 V/Pa
Impedenza elettrica*): =200 Ohm

impedenza di carico raccomandata*): 21000 Ohm

Livello del rumore eauivalente secondo

IEC 60268-4 *): o 26 dB

Livello di pressione acustica equivalente secondo

IEC 60268-4 (ponderazione A) *): 17 dB-A

Rapporto del livello di rumore riferito a 1 Pa

(ponderazione A)*): 77 dB

Pressione acustica limite*): 80 Pa=132 dB per 1000 Hz, impedenza di carico di

2000 Ohm e coefficiente di distorsione armonica dell'1 %
250 Pa 142 dB con preattenuazione di 10 dB

Temperature ammissibili per I'esercizio: da —20° Cfinoa +60°C
Umidita relativa dell'aria: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Tensione d'alimentazione*): 9-52 V, secondo IEC 61938
Consumo*): =2 mA
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Dimensioni: diam. 19 mm x 52 mm
Peso: circa 35 g netti
Materiale del corpo: ottone

Superficie del corpo: grigio-opaca

*) Tutti i dati contrassegnati con asterisco sono stati misurati con I'alimentatore SE 300 B.

CK 94:
Principio elettrico: Microfono a condensatore, autopolarizzato
Principio acustico: Microfono a pressione
Risposta in frequenza: 20— 20.000 Hz £2 dB dalla curva nominale
Sensibilita a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV riterito a 1 V/Pa
Impedenza elettrica*): =200 Ohm
Impedenza di carico raccomandata*): 21000 Ohm
Livello del rumore eauivalente secondo
IEC 60268-4 *): : 34 dB
Livello di pressione acustica equivalente secondo
IEC 60268-4 (ponderazione A) *): 22 dB-A
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Rapporto del livello di rumore riferito a 1 Pa
(ponderazione A)*):

72.dB

Pressione acustica limite*}:

80 Pa=132 dB per 1000 Hz, impedenza di carico di
2000 Ohm e coefficiente di distorsione armonica dell'1%;
250 Pa 142 dB con preattenuazione di 10 dB

Temperature ammissibili per I'esercizio:

da —-20° Cfinoa +60°C

Umidita relativa dell’aria:

99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensione d'alimentazione*):

952V, secondo IEC 61938

Consumo*): =2 mA

Dimensioni: diam. 19 mm x 58 mm
Peso: circa 40 g netti
Materiale del corpo: ottone

Superficie del corpo: grigio-opaca

*) Tutti i dati contrassegnati con asterisco sono stati misurati con I'alimentatore SE 300 B.
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CK 98:

Principio elettrico: Microfono a condensatore, autopolarizzato

Principio acustico: Microfono a gradiente di pressione ad interferenza

Risposta in frequenza: 20— 20.000 Hz %2 dB dalla curva nominaie

Sensibilita a 1000 Hz*): 20 mV/Pa% — 34 dBV

Impedenza elettrica*): =200 Ohm

Impedenza di carico raccomandata*): 21000 Ohm

Livello del rumore equivalente secondo

IEC 60268-4 *): : 30 dB

Livello di pressione acustica equivalente secondo

IEC 60268-4 (ponderazione A) *): 17 dB-A

Rapporto del livello di rumore riferito a 1 Pa

(ponderazione A)*): 77 dB

Pressione acustica limite*): 30 Pa&124 dB per 1000 Hz, impedenza di carico di
2000 Ohm e coefficiente di distorsione armonica dell'1%;
100 Pa &134 dB con preattenuazione di 10 dB

Temperature ammissibili per I'esercizio: da —20° Cfinoa +60°C

Umidita relativa dell’aria: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensione d'alimentazione™*): 9—-52 V, secondo [EC 61938
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Consumo*): =2 mA
Dimensioni: diam. 19 mm x 260 mm .
Peso:

circa 80 g netti

lega d’alluminio/ottone
grigio-opaca

*) Tutti i dati contrassegnati con asterisco sono stati misurati con F'alimentatore SE 300 B.

Materiale del corpo:
Superficie del corpo:

Questo prodotto corrisponde alle norme elencate nella dichiarazione di conformita, che & disponibile al sito
http://www.akg.com oppure all'indirizzo email sales@akg.com.
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Introduccién:

El sistema C 390 es un sistema completo que, en
forma muy practica y econémica, puede adaptarse
a las exigencias cambiantes de la industria del
disco, de la radiodifusion, la sonorizacién y la
cinematografia. Esto le ofrece al técnico en sonido
toda una gama de médulos microfénicos que
pueden ser combinados para todo tipo de usos en
microfonos “hechos a la medida”, con calidad que
se obtiene en estudios.

Descripcion:

El sistema C 390 consta de un alimentador/médulo
basico universal SE 300B, 8 capsulas microfonicas
diferentes y accesorios de facil combinacion, que
corresponden a todas las posibles utilizaciones. Al
final de la introduccién se presenta una visién de
conjunto del sistema completo.

Las caracteristicas principales del sistema son:

® mecanica robusta
® reducido consumo de corriente

70

® elevada seguridad de servicio

@ conexion de capsula de baja impedancia

® funcionamiento intachable hasta 60° Cy 95%
de humedad relativa dei aire

® atenuacion conmutable de la ampiificacion en
10 dB (véase fig. 1)

® estabilidad retardada extraordinaria

® etapa de salida sin transformador

® alimentacion por cualquier disposivito de
alimentacion fantasma segun DIN 45596

® pocas distorsiones, también con elevada presion
sonora

@ filtro de graves incorporado con punto inicial del
filtro en aprox. 100 Hz (véase fig. 1).

Fig. 1
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Gracias a su membrana ligera, los micréfonos

son insensibles ante ruidos de manipulacion. Las
demas caracteristicas son la caja enteramente de
metal y, por ello, una menor susceptibilidad a la
perturbacién por alta frecuencia, asi como el
funcionamiento sin problemas bajo practicamente
cualquier condicién, debido a su construccion
conservadora v fiable.

La atenuacion conmutable de la sefal de salida en
10 dB es muy ventajosa, sobre todo en relacién con
elevadas presiones sonoras {(en la utilizacién a
proximidad de fuentes sonoras de mucha energia) y
con etapas de entrada de amplificadores o pupitres
de mezcla con un nivel de entrada maximo limitado,
ya que de lo contrario se produce una sobre-
modulacién de estas etapas conectadas sin que se
haya podido aprovechar completamente la
modulacién del microfono.

La atenuacion de graves conmutable que se
encuentra en el micréfono contribuye ademas a
impedir distorsiones con las bajas frecuencias que
pueden producirse en forma incontrolada por
ronguido o ruido de viento. La inclinacion del filtro
es de aprox. 12 dB/octava, encontrandose la

frecuencia angular (punto — 3 dB) en aprox. 75 Hz.

Modo de empleo:

Las capsulas estan conectadas al alimentador/
médulo basico por un simple cierre de bayoneta.
Esto permite un intercambio seguro, rapido y sin
problemas de las distintas capsulas aun cuando no
se pueda ver, es decir, en salas oscurecidas.

Las cépsulas o fas distintas piezas de accesorios
pueden ser conectadas en una sola posicion
determinada con el alimentador. Luego, mediante
un giro breve y fuerte hacia la derecha, haciéndose
oir un claro ‘clic’, el médulo llega a su posicion
definitiva (véase figs. 2a, 2b).

Mediante un giro hacia la izquierda puede separarse
con la misma facilidad la capsula del alimentador.

o



CK91-98_F031004_Hexl:_ 22.02.2010 18: Uhr Seite 72 (Schwarz/Black Auszug)

Utilizaciones:

Con los médulos y los accesorios para el sistema
ofrecidos por nosotros, se presentan aplicaciones
para una multitud de situaciones. Por motivos de
espacio pueden mencionarse a continuacién solo
unas pocas de estas utilizaciones.

A) Seleccion de cépsulas para adaptarse a
diferentes condiciones y tareas acusticas:

CK 91 — Capsula microfonica cardioide
Capsula microfénica clasica con caracteristica
direccional cardioide; de aplicacién universal
cuando se necesita una buena atenuacion por
detras (180°).

72

CK 92 ~ Capsula microfonica omnidireccional
Capsula microfénica con caracteristica
omnidreccional para ser utilizada en reportajes o
en grabaciones de coros o solistas en el estudio de
grabacion o de TV. La capsula, por motivos fisicos,
no tiene una respuesta de frecuencia dependiente
de la distancia (efecto de proximidad), lo que en
general es ventajoso para los usos indicados.

CK 93 — Capsula microfénica hipercardioide

En su configuracién es similar a la CK 91, no
obstante, esta sintonizada acusticamente en una
caracteristica hipercardioide, lo que tiene como
resultado un mayor factor de directividad frente a la
capsula microfénica cardioide. En grabaciones de
varios canales, esto ofrece una ventaja mediante
una mejor separacion lateral y en la sonorizacién
mediante una mayor seguridad ante la realimen-
tacién acustica.

CK 94 - Capsula microfonica en figura de ocho
Esta capsula microfénica se caracteriza por un
enmascaramiento sonoro lateral muy bueno y es,
por lo tanto, muy apta para entrevistas o
grabaciones teatrales de dramas. Otra posibilidad
de aplicacién es la utilizacién de un segundo
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micréfono de la serie con caracteristica cardioide,
hipercardioide u omnidireccional para ser utilizada
como combinacién M/S.

CK 97-0 — Capsula microfénica omnidireccional
miniatura

Un micréfono miniatura de utilizacion universal de

dimensiones miniisculas con caracteristica

omnidireccional. Apto en general para la voz, pero

también para la toma acustica de instrumentos

musicales.

CK 97-C ~ Capsula microfonica cardioide
miniatura
Este micréfono miniatura puede ser utilizado cada
vez que sea necesario insertar el microfono con el
mayor disimuio posible en la toma, o cuando no
deba verse. A pesar de ello, la caracteristica
direccional del micréfono vela porgue la grabacion
sea realizada sin reverberacion excesiva o porque
se pueda realizar una sonorizacién con seguridad
ante la realimentacion acustica.

CK 98 ~ Capsula tipo cafion corta
Esta capsula tipo cafion constituye una buena
solucion de transaccion entre la longitud de! tubo

Uhr Seite 73

direccional y el efecto direccional obtenible. De esta
forma, esta capsula se adapta muy bien para
grabaciones sonoras en peliculas y en TV, asi como
también para ser utilizada en el escenario y al aire
libre. Ademas puede ser empieada cada vez que
sea necesario obtener una clara separacion de los
instrumentos individuales sin paredes de separacién
acustica adicionales.
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Accesorios incluidos:

W 90 Pantalla antiviento de goma espuma
(para CK 91, CK 92, CK 93 y CK 94)
W 98 Pantalia antiviento de goma espuma (para CK 98)
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Accesorios opcionales:

Los accesorios opcionales los encontrara en el mas
reciente Catalogo/Folleto de AKG o en www.akg.com.
Su distribuidor lo asesorara con mucho gusto.
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Técnica de alimentacion: 2. Circuito con transformador de entrada sin
El alimentador/madulo basico puede ser alimentado toma central (sin tierra): .
de fuentes de alimentacion fantasma segun

DIN 45596. Esta norma prescribe una tensién

positiva de 12, 24 6 48 V en las lineas de baja

frecuencia contra el apantailamiento del cable.

Y
. . . |
Se aconsejan los siguientes esquemas de ! IIl:N
conexién B 32

| 2 x Ry| 2xRv

1. Circuito con transformador de entrada con toma
central (sin tierra):

+Ug
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3. Si las entradas de los amplificadores tienen Valores normales para Rv (6 2 x Rv):
tierra, o si no existe un transformador de

entrada, deben anadirse a las lineas de baja + UB Rv 2 x Rv

frecuencia ya sea condensadores o trans- 12vi2yVv 330 ohm 680 ohm
formadores adicionales para impedir una 24V x4V 680 ohm 1200 ohm
obstaculizacién de la etapa de entrada por 48V 4V 3300 ohm 6800 ohm

corrientes de pérdida.

Observacion:

Las resistencias 2 x Rv deben tener como max.
una tolerancia del 0,5% para que se puedan
cumplir las condiciones de simetria exigidas.

AMPLIFIER AMPLIFIER

in-line translormer

Indicaciones de limpieza:
% Todas las superficies pueden limpiarse cada cierto
Tl oo tiempo sin ningln-problema con alcohol industrial o

normal. La pantalla antiviento de goma espuma
puede lavarse en un detergente suave y puede ser
utilizada inmediatamente después de secarse.

ground " Uphaniom gound *  ~Uphaniom

C=1004F.R - 10k onms

Este circuito puede incorporarse posteriormente
con toda facilidad y a un precio bastante médico
en casi todos los circuitos existentes y evita la
adquisicion de alimentadores adicionales.

EEEEEE &
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Datos técnicos de las capsulas CK 90:

CKo1: .
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de presion
Gama de frecuencias: 20 —20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa£ — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 26 dB

Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A

Relacion sefalfruido referido a 1 Pa (pond. A): 77 dB

Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa=132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsién no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —20°C - +60°C

Humedad relativa de! aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tensiéon de alimentacion: 9—52 V seg. [EC 61938
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Consumo de corriente: =2 mA
Dimensiones : 199 mm & x 52 mm
Peso: aprox. 35 g neto
Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris-opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.

CK 92:
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor de presién
Gama de frecuencias: 20~ 20.000 Hz, £2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido eauivalente seg.
IEC 60268-4 *): 26 dB
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Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A
Relacién sefal/ruido referido a 1 Pa {pond. A): 77 dB
Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa£132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia

de carga y 1% de factor de distorsién no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —-20°C — +60°C

Humedad relativa del aire: 99% {+20° C), 95% (+60° C)
Tension de alimentacion: 9-52 V seg. IEC 61938
Consumo de corriente =2 mA

Dimensiones : 19 mm @ x 52 mm

Peso: aprox. 35 g neto

Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris- opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.
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CK 93:

Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado

Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de-presion

Gama de frecuencias: 20— 20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen

Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa< — 40 dBV rel. con 1 V/Pa

Impedancia eléctrica*): =200 ohm

Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm

Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 26 dB

Nivel de presiéon sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(pond. A)*): 17 dB-A

Relacion sefaliruido referido a 1 Pa {pond. A): 77 dB

Nivel maximo de presién sonora: 80 Pa£132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
250 Pa£142 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento: —-20°C - +60°C

Humedad relativa del aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tension de alimentacion: 9—52 V seg. [IEC 61938

Consumo de corriente: =2 mA
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Dimensiones: 19 mm & x 52 mm
Peso: aprox. 35 g neto
Material de la caja: Latén

Superficie de la caja: gris- opaco

*} Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.

CK 94:
Funcionamiento eléctrico: Micréfono de condensador autopolarizado
Funcionamiento acustico: Transductor a gradiente de presion
Gama de frecuencias: 20— 20.000 Hz, =2 dB de la curva de régimen
Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*): 10 mV/Pa£ — 40 dBV rel. con 1 V/Pa
Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
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Nivel de ruido eauivalente seg.

IEC 60268-4 *): 34 dB

Nivel de presién sonora equivalente seg. IEC 60268-4

(oond.-A)*): 22 dB-A

Relacion senaliruido referido a 1 Pa (pond. A): 72 dB

Nivel maximo de presion sonora: 80 Pa=132 dB para 1000 Hz, 2000 ohm impedancia

de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
250 Pa=142 dB con 10 dB de preatenuacién

Temperatura de funcionamiento: —-20°C — +60°C

Humedad relativa del aire: 99% (+20° C), 95% (+60° C)
Tension de alimentacion: 9-52 Vseg. IEC61938
Consumo de corriente: =2 mA

Dimensiones: 19 mm & x 58 mm

Peso: aprox. 40 g neto

Material de la caja: Laton

Superficie de la caja: gris-opaco

*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B.
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Funcionamiento eléctrico:

Microfono de condensador autopolarizado

Funcionamiento acustico:

Transductor a gradiente de presién de interferencia

Gama de frecuencias:

20— 20.000 Hz, +2 dB de la curva de régimen

Sensibilidad (sin carga) a 1000 Hz*):

20 mV/Pa& — 34 dBV rel. con 1 V/Pa

Impedancia eléctrica*): =200 ohm
Impedancia de carga recomendada*): 21000 ohm
Nivel de ruido equivalente seg.

IEC 60268-4 *): 30 dB

Nivel de presidn sonora equivalente seg. IEC 60268-4

{pond. A)*): 17 dB-A
Relacion seffal/ruido referido a 1 Pa (pond. A): 77 dB

Nivel méximo de presidn sonora:

30 Pa2124 dB para 1000 Hz, 2000 chm impedancia
de carga y 1% de factor de distorsion no lineal
100 Pa<134 dB con 10 dB de preatenuacion

Temperatura de funcionamiento:

-20°C - +60°C

Humedad relativa del aire:

99% (+20° C), 95% (+60° C)

Tension de alimentacion :

9-52 V seg. [EC 61938

Consumo de corriente :

=2mA
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19 mm & x 260 mm
aprox. 80 g neto

Aleacion de aluminio/latén
gris- opaco

Dimensiones:

Peso:

Material de la caja:

Superficie de la caja:
*) Todos los datos sefializados han sido medidos con el alimentador SE 300 B

Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaracion de conformidad. Esta ultima estéa disponible en
el sitio http://www.akg.com o puede ser solicitada al correo electrénico sales@akg.com.
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