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Sie haben eine gute Wahl getroffen. Mit diesem Empfinger haben Sie ein
Produkt erworben, min dem Sie professionell arbeiten kinnen.

Auch dieses Sennheiser-Produke wird Sie lange Jahre durch Zuverlissigleir,
Wirtschaflichkeir und einfachie Bedicnung diberzeugen. Dafilr garantiert
Sennheiser mit seinem guren Namen und seiner in mehr als 50 Jahren
erworbenen Kompetenz als Hersteller hochwertiger elckiroakustischer
FProdukte "Made in Germany”.

Thank you for cheosing Sennheiser! You have macde an excellent choice.
The EM 1021-U receiver has been designed for professional work, It will
give youreliable operation over many vears, All of Sennheiser’s professional
expertisc and more than Gfty years of experience have gone o the
creation of this state-of the-art product.

iHa hecho usted una eleccion perfectal Con este receplor ha adquinda un
preducto con el cual puede trabajar coma un profesional,

Tambicn este producto Sennheiser le convencerd durante largns afios por
su fiabilidad, su rentabilidad ¥ su mancjo sencillisimo. Se lo garantiza
Sennheiser con su excelente renombre y la expericncia adguirida en mids
de 50 afios come fabricante de magnificos producios clectroacisticos
Jamade in Cermany™.



Netzschalier

Kanalwahlschaleer

Anreige des HF-Pegels (RF = Radio Frequency)
Angeige des aktiven Diversity-Kanals

Anzeige des Tonsignalpegels (AF = Audio Frequency)

QNIOQFF switch

channel selector switch

RF level indicator (RF = radio frequency)

LETY indicator showing the active diversity channel
AF level indicaror (AF = andio [requency)

INLErTUpLar

conmutacidn de canal

incicacitn del nivel A, F. [RF = Radio Frequency)
indicacion del canal "diversiny” activo

indicacitin del nivel de la sefial actistica | AF= Audio Frequency)

ANT.ia)

Antenneneingang B fir Diversity Betrich (BNC)

. NF-Ausgang unsymmetrisch 6,3 mm o Klinke (Line)
o NF-Ausgang svinmetrisch, XLE-3

ANT.B| ...

B1
B2

Emnstelung NF-Ausgangspege] (wirke auf beide Avsgange)

e Amsehlufihuchse fir die Stromversorgung (steckernetaneil|
ANT.al ...

Antennencingang A fir Diversicy-Tetriel (BNC)

antenna socket B for diversity operation (BNC)

o AF vutput, unbalanced, 144" (6.3 mm) jack {ling level]

ANT.a ...

ANT.BF ...

B1
Bz
v
D

AF outpur, balanced, XLR-3M

volume control (for both outputs)

DC input socket for connecting the plug-in mains unit
antenna socket A for diversity operation [BNC)

entrada de antena B para funcionamiento "diversiey” [TNC)
salida B.F, asiméirica jack de 6.3 mm o |Line)

. salida BF. simérrica XLR-3
. regulacidn nivel de salida BF. (acciona sobre ambas salidas)|

ceener - crsequillende concecitn para balimentseiin aloenaci'n a conecar|
ANT.8) .o

coerada de antena A para luncionamienta "diversiey” [TINC)



Produktheschreibung / Product specifications |
Descripeion del producto

EM 1031-U

Leistungsfihiger und kompakeer Truc-Diversitv-Empfanger mit hohem
Bedienungskomlore. Passend sum Handsender BF 1081-17 und sum
Taschensender BF 108317,

= Seirungsfreicr Bewrieb durch True-Diversity-Techinik

* Wirksame Ravschunterdrickung und hobe Dvnamik durch
HiDyn gds und ASC [Auomatie Squelch Contral|

*  Vorbereitet fiir den Einban in 19" Rack, | HE

*  Universeller Betrieh durch Sieckerneteteil oder am
12 V-KEA-Netz,
* Umschaltbar ant 16 Emplangsfrequenzen

Crompact. powerful and easy-to-operate true diversity receiver. For use
with the BF 1081-U hand-held transmitter or the BF 1083-U pockee
ErANSTHILICY.

* True diversity receiver cnsures reliable operation

* HiDyan i nise reduction svstem and ASC
(Auromaric Squeleh Control} for excellent dynamic range

* Suitable for 197 rack installation, 1 U high
*  Power supply via supplied plog-in mains unit or external 12V DO

* Switchable o 16 frequencies

Receptor  True Diversicy™, muy potente v compacto, de mansjo muy
sencillo, Se wriliza junto con el mansmisor manoal BF 10811 v el
transmisor do petaca BE 1083-17,

+  Funcirmamiento sin permrbaciones gracias ala véendea  Troue Diversite

* Supresidn efectiva de ruidas ¥ excelenie margen dindmico gracias al
Hildyn ples v ASC {Aueomatic Squelch Contral)

»  Listo para el moentaje en o] bastidor de 19", 1| HE

*  Funcionamisute universal con el Bloque de alimentacidn o con
alimentacidn de 12 V de Ja bateria del aucomdadl

» Conmutable a 16 frecuencias de recepeicn

Stromversorgung und Zugentlastung / Power supply and cahble grip /
Dizpositivo de contratraccian

An der Buchse D wird die Versorgungsleimng vom Steckernetzreil
eingesteckt,

Die Zuleinung vam Netzeil wird - wie abgebildet - durch die Zugentlastung
aul der Riickseite des Empfingers geftiher,

Sovwird verhinderr, dafd die Swomversorgung unabsichilich beravsgerogen
wird. Auch beim Einbau im Rack sollten sic diese Zugentlasiing unbeding:
nuteen, damit durch Vibrationen beim Transpore der Stecker niche
heravsruischen kann,

Plug the cable of the mains unit inte socket B on the receiver's back pancl.

‘Thread the cable chrough the cable grip as shown on the above illustration,
The cable grip prevents the conneceor from being pulled off by accident,
Yo shiould also wse it when you mount the receiver ineo a rack so char the
plug cannet come off due to vibrations during transport.

El cable de alimentacian se congcta al casquilla O,

Clonne se inclica en Ja figura, ¢l cable del blogue de alimentacion se pasard
a travis de Ja argolla de conratraccidn que bay al dorso del receptor,

Con ello sc impide que, inadvertidamente. pueda desconectarse la
alimentaciom de cormiente, Lste dispositivede contratraceion debe utilizarse
tamhién al efcoruar el mentaje en el bastidor, para evitar que debido a las
vibraciones durante el wansparte ¢l enchufe pueda soluarse.



Antennen anschlielen / Connecting the antennae / Conectar las antenas

Al AT

Auf die Anrennenbuchsen ANT.a0 und ANT.B werden die beiden
Teleskopantennen aulgestecke, Antennenstibe gane auszichen!

Wichtig: Fiir den Diversity-Betrieh (siche auch Sene 14)
mitssen beide Antennen angeschlossen sein!

Uhber den Betrich mit abgesetzien Antenmen (2.8, bei Festcinbau des
Emplingers im Rack) informigre Sie Thr Sennheiser-Fachbdindler, Er
Tefert auch enesprechendes Zubehie.

Connect the two telescopic antennae to the BNC sockets ANT.a) and
ANT.ig1. Make sure that the antennae are extended to full length.

MN.B.: For diversity operation both antennac
must be connected (soo page 14).

Your Sennheiser distrburor will he more than happy 1o provide you with
information on eperatdon with remote antennas (eg. for permancar
installation in a rack] and to supply vou with the accessories required.

Las dos antenas telescdpicas se conecran a los casquillos ANT. a0 v ANT (@1
Sacar las antenas completamente.

Importante: Para ¢l foncienamiento  Diversity” (ver la pdgina 14
s necesario que ambas antenas estén comectadas.

Su agente Sennheiser le informard sobre el funcionamico con antenas
remotas (pue), cuando gl recepror se ha montado fjo en el bastidor]. Le
suministrard mmbidn los accesorios correspondicntes,

NF-Ausgange / AF outpwts / Salidas B.F.

11
B B v

NF-Anschlufibuchse Bz:  Svmmerrischer Ausgang XLR-3
NF-Anschlufhuchse Bz Unsvmmecrrischer Ausgang 6.3 mm o Elinks

Hinweis: Nur jeweils einen Ausgang benutzen!

Mit dem Regler W owird der Ausgangspegel an den Buchsen
B1 und B2 cingesellr,

AL outpur Bz balaneed XLR-3M socket
AF curpur Be: unbalanced, 6.3 mm (1/4") o jack socken

M.B.: Use only one output.

Vaolume control ¥ adjusts the AF ouput level at both sockews By and Bz,

Casquillo de conexalm BT, Bz: salida simérica XLR-3
Clasquille de conexion F. Bz salida asiméica, jack de 6.3 mm o

Mota: lutilizar sélo una salida a la vez!

El nivel de salida en los casquillos By v Bz se ajusta con el reguladar V.



Einschalten / Switching on the receiver / Puesta en marcha

1

LED: Powrer

Stinume elic Spannungsangabe auf dem Netzteil mit der vorhandenen
MNetzspannung iiberein ?

Erst dann;

Steckernetaicil einstecken und EM 1031-U mit Schalter P cinschalten. Die
rote LED lewchrer - das Gerdin ise betriebshereie,

First make sure that the veltage given on the plug-in mains uni matches
the mains voltage used,

Then:

Plug the maing unit inte a wall socket and switch on the EM 102311 with
switch P. The red LED will light up - the receiver is ready for operation.

fElvoltaje indicado en el bloque de alimentacidn corresponde al veliaje de
la red?
Entonces:

Enchufar ¢l blogue de alimentacion v concetar ¢l EM 1031-U con el
imterruptor P

Kanalumschaltung / Channel selection [ Commutation de canal

&
1

Sind mehrere Anlagen gleichrritip in Beerieb, so muf die Ubertragung aof
unterschiedlichen Kandlen erfolgen, Hierzu wird der jowcilige
Emplangskanal mit dem Schalier € ausgewiihle

Die Freguenzen der Kandle sind reches auf der Fronplatee angegehen.

Hinweis: Sender BF 1081-U, BF 1083 U und Empfiinger EM 1031-1
miissen jeweils aul den gleichen Kanal eingestellt sein!

Sind viele Anlagen |auch anderer Hersteller) gleichzeing in Betrich, st
nicht aussuschlicben. dafi diese sich gegenseitig storen. Uber mégliche
Abhillen informien Sic die HE-Anwenderbroschiire von Sennheiser, die
[hnen Thr Fachbindler gern beschaffi. Sie vermittelt in verstindlicher
Form alles Wissenwerte fiber Hochfrequenz Ubertragungstechnik, speziel]
auch iiber den gleichzeitigen Betrich vieler Aulagen.

If woun are wsing several svarems simubtaneously, vou have to use dilferent
channels for each system. Use switch € o select the required frequency.

The channel [requencies are listed on the front panel.

N.B.: The BF 1081-U or BF 1083-1 transmitter and the
EM 1031-U receiver must he set to the same frequency!

If a large number of systems (also from other manufacourees) arc heing
operated ar the same time, they might ingerfere with one another. Youw will
find remedial action against such interference in the Sennhelser RT Plan
ning Brochure available at vour specialist dealer, This brochure contains
much valuable and readily comprebensible mboomation on radic eguency
transmission, and also covers the simulancons use of several sysems.

80 varios equipos funcionan simulténeamente, la transmision deberd
efectuarse por canales diferentes. Con el imerrupior € se elegivd el canal
de recepcitn respectivo.

Las [recuencias de los canales sc indican a la derecha, en la plaga froneal.

Mota: Los transmisores BF 1081-U v BF 1083-U v el receptor
EM 131U deben estar sintonizados en el mismo canal.

8 hay muchos equipos (ncluse de otros fabricautes] que funcicnan
simultdneamente, pueden surgic mumas pertarbaciones, Para remediar
esta simacion cosulte el follero HF redacrado por Sennheiser, que le podrd
suministrar su concesionario. Alll se dan claras indicaciones sobre la
téenica de transmisidn de alia frecuencia, ¥ amibién sobre el funcionamienta
simultinen de varios equipos.



HF-Pegel / RF level display / Nivel AF.
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Die 7 LEDs der HF-Anzeige Lt zeigen in 5-dl-Schriccen die HF-Leismng
an, mit der der Sender empfangen wird. Leachten weniger als 3 griine
LED:, so ist der Empfang niche mehr optimal,

Autstellung des Emplingers wechseln oder Antennen absetzen
isiche auch "Fehlercheckliste”).

Hinweis: Der Empfanger EM 1031-1 hat eine antomatische
Rauschsperre ASC {Automatic Squelch Contral),
die beim Unterschreiten einer festgelegten
HF-Leistung bew. bei zu hohem Rauschen den
Empfinger stummschaltet.

The BF level is displaved by an LED meter L which allows vou w cstmate
the RF power with which a transmitted signal is received. If less chan 3
green LEDs arc lit. reception will become noisy.

Change the receiver’s position or use remote anlennae
Isee alsa “Fault finding ™).

MB.: The EM 1031-17 is fitted with an automatic squelch
control (ASC) which mutes the receiver when the
RF power falls below a certain value to prevent
the reception becoming too noisy,

Laos 7 LED de la indicacidon HF L sefialan aproximadamente la potencia
HF que se recibird del cransmisor, $ise duminan menos de 3 LED verdes,
es sefal de que la recepeidn no es porfecs v puede haber leves rundos,

Calocar el recepror en olre siio o bajar las antenas
Iver tamhidn 1o . Lista de localizacion de averias™)

MNota: El receptor EM 1031-U cuenta con blequeo automatice
de ruidos ASC {Automatic Sgueleh Control) gque provoca
que el receptor pase a funcionamiento silencioso cuando
no se alcanza determinada potencia de AF, o cuando
hay ruidos excesivos.

Anzaige des NF-Pegels / AF level display / Indicacion del nivel B.F,

Dic LEID-Kette der NF-Anzeige L zeigt dic Stiirke des ankommenden
NF-Pegels an. Die gelbe LED sollte beim Besprechen des Mikrofons
gelegentlich leucheen. Leuchter die rote LED. ist der Pegel 2u hoch
(Ubersteuerung) und mufl am Sender sbgesenkt werden,

A Scnder BF 10811 oder BE 108317 wird hieren die Empfindlichke
mit dem Schalter [LOMI) von "HIGH” aul "LOW" umgeschaltet,

The AF levelis displaved by an LED meter L3 which indicates the strength
ol the audio signal received, When you speak into the microphone, the
wellow LED shiould accasionally Tight up. If the red LED lights up, the AT
lewel 12 ton high (overmadulation).

Reduce the AF level by setiing the sensiovity switch [LO/HI) o the
BI 1081-U oo BF 1083-17 transmitters from “HIGH™ to “LOW",

Los oche dindos lominosos de la indicacidn ILF. L sefialan la intensidad
del nivel B.E, recibido. El LED amarillo debe iluminarse ocasionalmente
cuando se habla en el micrafona. 5i el LED rojo se ilumina, el nivel estd
demasiado alio (sobremodulacion) v debe ser disminudo en el transmisar,

A tal fin, en ¢ ransmisor BF 1081-U o B 1082-U. con ol interruptor
(LOMHI) se conmuiard la sensibilidad de (HIGH" a LOW",



Diversity - Anzeige des Empfangskanals / Diversity channel indicator /
"Diversity” - indicacidn del canal de recepcion

c mp [

Deer Empfinger EM 1031-U enthilt swei getrennte Eingangsteile fir die
Antennen A und B Auf das jeweils stirker empfangene Signal wird
aucomnatisch wmgeschalter und dieses sur Aulbereitung weitergeleier,

Das Funktionspringdp wird als “Diversity-Berrich” bezeichner, Es hilft,
"Feldstarkelacher" avszugleichen und kann einen Gewinn beim Siée-/
Nutzsignalverhilmis von bis zu 26 B bringen, die Betrebssicherhcit
erhiht sich cirea um den Fakoor 20,

L2 zeigt den empfangenen Diversity-Kanal an,

The EM 1021-LT receiver has two scparate input sections For antennac A
and B and auromarically switches to whichever antenna signal is stronger.

This principle is called diversity operation. It helps to compensate Tor
"lield strengrh gaps” and increases the signal-to-noise ratio by up to 26 41,
Thus, reliability is mereased by a factor of about 20,

Lz indicates the active diversity channel.

El receptor EM 1031-UT cucnta con des seeciones de salida separadas para
lus antenas A v B conmuea aumomgdticamente a la sefial de antena mas
fuerte,

Este principic de funcionamicnto se denomina Diversity®. Avuda a
compenzsar los _vacios de intensidad del campe® v con ello puede
cbtenerse una ganancia de hasta 26 dli en la relacion sefial parasizria/isl,
Ademds, la seguridad de [uncionamiento es 20 veces mavor,
aproximadamente,

Lz indica el canal .Diversity” activada.

Montage im 19°-Rack / Installation in a 19" rack / Montaje en el bastidor 19

T beide Montagewinke! und 2 Emplinger zusammenschichen und ..

2 gemeinsam in das Rack einscizen.

Statt eines eweiten Emplingers EM 1031-U kénnen Sie auch ein
Leergehiuse GA 1021-CC verwenden, i das Sie 2.B. AnschluBbuchsen
oder Schaler cinbaucn kinnen,

(T Slide the supplied rack mount adaproes and two receivers together as
illustrated,

(2 The svstems can now be bolted it the rack,

I[nstead of a second EM 1031-1) receiver vou can also use a GA 103100
empiv housing, a GA 1031-AM empty housing with antenna sockets on
the front panel, or an ASP 1081 empty housing with built-in passive
antenna spliver for muli-channel svatems.

M Juoar los dos dngolos de montaje v los dos recepores;
@ ineroducivles juaos en el bastidor.

En lugar de un receptor EM 1031-17 adicional puede emplearse también
uni carcasa vacia GA-103 1, en Lo cual pucden imcorporarse, poej., casquillos
de conexidn o nermipores,



Fehlercheckliste / Fault finding / Lista de localizacion de averias

Fehler

Keine Funktion:

Kein Empfang:

Ton verzertt, rote

AT-Anzeige-LED leuchier:

Kein Ton, RF-Anzcige
arbeitet cinwandfrel, AF-An-
zeige fehle bei Modulation:

Fault
M function at all:

Mo reception:

Sound distorted,
red AF level LED is i

Mo sound. BF display is
working, but noe AF display:

Averia
El aparate ne fbocona:

Mo hav recepcidn:
ruidos v silbidaos:

Perturbaciones del
sanido; ¢ LED rojo
de la indicacitn

AF s¢ ilumina:

Mo hay sonido; indicacion BY
fursciona cormectamente; oo hay
irmlieacicn AF paoa mechidacidn:

15

migliche Ursache

Stranversorgung unterbrochen, Stecker-
netzeil in der Sreckdose? Steckernerel
und EM 1031-U richtig verbunden?
Sender nicht eingeschalter, Sender anf
anderem Kanal, Empfimgsantennen
nicht eingestecky, Verbindung bei abge-
setzten Antennen wnterbrochen.

Sencler Gibersieuert, dor die Empfindlich-
keit absenken, oder Eingangsverstirker
des nachgeschalteren Mixers tberstenert
Absenkung am Mixer benutzen oder

mit Pegelregler V (Rilckscive) nachsteuem.

Durch starke Storsignale falsche Aneeige.
Anderen Empfangskanal wihlen!

Possible cause

Mo power supply, check mains connection
and connection between receiver and plug-
i mrains it s the wall socket switched on?

Transmieeer switched off ar seywo dilferent
chanmel, receiver antennae nod insertcd or
m_l'l_l'lj_‘q'['il'_'lt"l T FEMOLE ANLCHDNEE 'i11ItI'l'LlFl[|:|i

Transmitter overmodulared. reduge its
sensitiviey, IE the red LED is not lic: mput
amphfier of mixing console overmodulated,
reduce AF level on the console or on the re-
cepver twith contral Won receiver's back. panel)

Indication error cansed by strong meer-
ference. Choose different receiver channcl!

Posible causa

. Almenticiin moermurmpida, blogue dealimen-
tacidn conectado? Bloque de alimentacion v
ERI 102110 corroctamente conectados?

El transmizor no estd conectado o funciona
en otro canal: las antenas de recepeidn no
estin comectadas; conexidn nterrumpida
PO ANLENAs remodas

Sobrernodulacion enel transmisor; dismimiir
alli la sensibilidad, o sobremodulacion del
amplificador de entrada del mezcladar post
concctado, Utilizar la disminucion en el
mereladar o ajustarla con el regolador de
nivel ¥ al dorso del aparato.

Debida a fuerte sefal de fallo.
Lo indicacidn esid equivacada,
Elegir oo canal de recepeion.

Technische Daten / Technical data f Caracteristicas técnicas

Empfinger
Empfangsfrequenz
Empflindlichkeit
Modulatian [ Deemphasis
Mennhub !/ Spitzenbub
Ausgang symm, XLE-3
Ausgang unsvin., 6.3 mm o

Rauschuneerdriickungssysiem

Gerinschapanmungsabsand
Klirrfakior
Ubertragungsbereich
Rauschsperre

Auromatic Squeleh Control

Abanessungen in mm ! Gowich

Steckernetaeil

Lieferumfang

Receiver tvpe

Receiver lroquencies
Sensitivity
Modulatow/de-cmphasis
Mominal/peak deviation
Ralanced output [(XLR-3)
Lnbalanced outpue (147 jack)
Noise reduction
Signal-te-noise raco

THI»

Frequency response
Squelch

Autcmatic squelch conerol
Dimension in mum / weight
Flug-in mains unit

Supply schedule

reCepLor

frecuencia de recepoidn
sensibilidad

Modulacitn | deagentuacdn

desplazamiento nominal | e

salila simétrica XLE-3

salida asimiétrica, jack de 6.3 mma

supresidn de ruidos

relacitn setialuide

[acror de distorsiin no lineal
gama de transmisidn

filerer de ruidos

Auntamartic Squelch Control
dimensiones cn mm | pesa
alimentacicn 4 conectar

SUITH NSt

2 Kanal Diversity. Superhet

16 Kandle umschalibar im UTHF-Bereich
<G UV (100D Gerduschspanmuimgsabistand
FM 750 ps

+ 40/ 56 kHz

5V einstellbar an 1004 £}

2.5V einstellbar an 1000 £2

Hilyn i

116 dB (A)

<21 %0 hei 1 kHz und Nenuhub

- 20000 He

intern awd 1,3 pV cingestellt

< B B Geriiuschspannungsabstand
FAx 145 x4/ T ¢

120/ 230/ 240V AC £ 10 %

1 Empfinger EM 1031-1

1 Montagewinkel-Set

2 Linsteck-Teleskopantennen

A¢hanmel true diversity superhetode
16 switchable UHF channels

< 5 uW L B signal-to-noise mato
FM /30 ps

+ 40/ 56 kHx

5 W, adjustabile ar 100 £2

2.5V, adjustable ac 10040 0O

Hilkym jafiis

L16 dB (A}

<1 W 1 kHz and nominal deviation
40 - 20,004 He

internally set o 1.5 pb’

< 8 dB signal-toenoise raaon

213 x 45 x M7 T00 ¢

T2 230 M0V AC £ 10

1 M 1031-17 receiver

1 pair of rack mount adaptors

2 plug-n telescopic antennag

2 canal "diversity ", Superhet

L canales connmuables en la gama UHE
< 5 W 7 L0 dB relacion sedaliruido
FM &0 s

+ 40 kHz [ £ 56 kITz

5 % ajustable a 1000 £2

2.5 % ajustable a 10041 £2

Hilrwn il

116 dBA)

< 1% a 1 kHe v desplazamicnto nominal
30 - 20000 Hle

ajustada intermamente a 1,5 pV

< B0 dB refacidn setalmoide
HIxdsxH/T00 g

1200/ 230/ 240 V AC £ 10%

1 recepror EM 1031-U

1 juego de dngulos de meontaje

2 antenas telesedpicas a conectar



Systemkomponenten / System componants f Componentes

BF 1081-U
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GA 1031-CC

GA1031-AM

GZA 1036-9
A 12-UHF

GZL 1019 AS
GZL 1018 A10

NG 1031
NG 1031-UK
NG 1031-120

GA1031-CC

GA 1031-AM

GZA 1036-9
A 12-UHF

GZL 1019 AS
GZL 1079 A10

NG 1031
NG 1031-UK
NG 1031-120

GA 1021-CC

GA 1031-AM

GZA 1036-9
A12-UHF

GZL 1019 AS
GZL 1019 AT0

NG 1031
NG 1031-UK
NG 1031-120
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Zubehir / Accessories f Accesorios

Leergehiinse, am Platz ¢ines Empfian-
gers beim Finbau im Rack

Leergehiuse mit herausgorogenem An-
tennenanschlufi zur Frontseite

Aneenne fiir abgeseizten Berich

Antenne fine abgesetzien Berich
[exterme Speisung crforderlich)

BMNC/BNC -Antennenkatse]l 5 m
BMNC/BMNCG -Antenmenkalbel 10 m

Mexzgerit, Berich an 230 V
Metrgerie, Betrich an 240V
Metzgerat, Betrich an 1200V

Empty houzsing, can be used instead of
a receiver for installation ina 19" rack
Empaty housing with anrenna

sockets on the front panel

Femote groundplane antenna

Remote log-aperiodic antenna
(regquires external power supply|

BNCTNC antenna cable, 5 m
BNC/EBNC antenna cable, 10 m

Plug-inn mains vt [or 230 'V
Plug-in mains unic for UK operation
Plig-in mains unit for US operation

Clarcasa vacdia, insertable en lugar de un
recepior para montaje ¢n bastdor
Carcasa vacia con conexitn para
antena desplegada en la cira frontal

Antena para funcionamiento a distancia

Antena para funcionamicnto a distancia
Es necesaria la alimentacion externd

Cable para antena BNC/BNC, 5 m
Caable para antena BNO/EBNC, 10m

Alimentacitn paratensidndle a ved de 2308
Alnmentacion para tension delaved de 2400
Alimentacico pera ensicm de la red de 1200
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Wichtige Einbauhinweise fiir den Empfinger/Important notes for installing
the receiver / Instrucciones de montaje importantes p. el receptor

=y
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Zwangsentliiftung bei Festeinban
Bei Empfangern, die fest in Pulte oder Rahmen eingebant werden, ist

unbedinge [ir ausreichende Zwangsentliifiung zu sorgen. Die Luft sollum
das Gebause herum zickulicren kinnen.
Ansreichende Beliiftung im Rack

Werden mehrere Empfinger EM 10310 gemwinsam im Rack betriehen,
muf fiir ausreichende Litfung/Kihlung gesorg werden.

Forced ventilation for permanent installations

I vou want to install the receiver permangntly in 2 desk ora rack you must
ensure that there is sufficient forced venuladon. The air muzt be able to
cirenlate around the housing.

Sufficient ventilation in the rack

If vou are operating several EM 1031-U) receivers in a rack you muse
cnsure that there is sulficient ventilation/cooling,

Ventilacion forzada en caso de montaje fijo

Cuanda se trata de recepiores gque deben mentarse fijamente en el pupitre
ocn el bastidar, es indispensable dejar sulicicnte ventlacidn forzada, para
que ¢l aire pueda cirenlar libremente alrededor de la carcasa.
Ventilacidn suficiente en cremallera

S0 hay arios receptares EM 1031-U que deben funcionar conjuntamente
en cremallera, €5 necesario proveer ventilaciow/refrigeracitn suficiente.

n

Voaous avez fait le bon choix ! Ce récepteur vous permettra d effecruer un
travail véritablement professicnnel.

Ce produit Sennheiser vous convainera par sa fabilicé et sa simplicité
d* ueilisaticn. Cela, Sennheiser vous le garantit 4 ravers sa renomimée ct
sa compitenee acquise depuis plus de 50 ans en tant que fabricant de
produits électroacoustiques de havte qualité “Made in Germany”,

Avete fateo una buona scelta, Con guesto ricevitore avete Acquisialn un
prodoteo che vi permette di lavorare in modo professionale,

Anche questo prodotta Sennheiser vi convincerd per molti anni con la
sua atfidabilith, economiciti ¢ semplicith di impiege, Tali caraeristiche
soun garantice dal nome Sennheiser e dalla sua competenza, acquisica
inaltre 50 anni. di costruttore di pregiad prodou eleteroacustiei "Made
in Germany”™.

Ul heeft de juiste keuze gemaake! Met deze ontvanger heelt u een produke
sckocht waarmee u professioneel kunt werken! Ook dic Sennheiser
produkt zal u gedurende wvele jaren overigen door middel van
betrowwhaarheid, spaaraambeid en de cenvoudige bediening. Daarvaar
staat Sennheiser garant, met zijn goede naam en met dein meer dan 30 jaar
verworven vakkennis als Babrikant van hoogwaardige clekro-akoestische
produkien “Made in Germany ™
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Commutateur marche/arrél

Clommutatour canaus

Adfichage dundveau HE (RF="radio [requency”, haue fréquence)
Affichage du canal “diversicy” actif

Affichage du niveau BF (signal somore)

(AL = “audio frequency”. basse fréquence]

Interruttore di rete

Commutasione di canale

Indicatore livello AFIRF=Radio Frequency)

Indicatore del canale Diversioe attiva

Indicatare del livelln del segnale audio [AF=Audio Frequency

Netschakelaar

Kanaalomschakeling

Indicatie van het HF nivean (RT = Radio Frequency|
Indicatic van het actieve diversity-kanaal

Inglicatie van het geluidsignaalnivean (AT = Audio Frequency)

ANT.g  Ba Bz v D ANT.(a)
ANT. g ... Encréc d'antenne B pour réception “diversity™ (BINC)
B1 Sortie BF asymétrigque sur jack 6.3 mm (Jine|
Bz Sortie BF svmétrigque sur connectenr XLE-3
v Bematoan pour ajuster be nivean BE des deus sorties
D ... DPrise dalimentaton pour le bloc-secteur
ANT.41.. Entrée d'antenne A pour réception “diversicy” [BNG)
ANT gl ... Lnmrata antenna B per esercizio Diversidy (BNC)
Bi1 ... Lscita BF simmetrica (XLR-3)
Bz Uscita BF asimmetica jack 6,3 mm a [Line)
v Regolazione livella di uscita I0F jativa su entrambe le uscite)
i Presa di collegamente per alimentazione elettrica
ceeeee lAlimentatore ad innesto)
ANT.at . Entrata antenna & per esercizio Diversity (BNC)
ANT.B) ... Antenne-ingang B voor diversity-lunctie  (BNC)
Br NF-uitgang symmetrisch XLE-3
Bz NF-uitgang asvmumetrisch 6.3 mm a contactbus (ling)
v Instellen van het NEF-uitgangsnmean (werkt op beide wggmgen)
D ... Contactbus voor de stroomvoorziening (netadapier)
ANTAR .. Asenne-ingang A voor diversity-functie (BNC)
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Description du produit / Descrizione del prodotto
{ Beschrijving van het produkt

EM 1031-U

/

[T —

O Rikdkiid i b ddidasis

Réveptear “true diversity” puissant et compact, d'un manement aisé,
adapté & Iémentenr & main BE 1081-UT e émenenr de poche BE 10831
+  Réception fizshle et nom-perurbée grice su procédd “mroe diversioy”

+ Suppression ellicace des broits el grande dynamicue grice
au Hillyn gl e ASC (Awomatic Sguelch Comrol)

+  Congu pour pouvalr fre range dans un rack 19°
june unité de hauteur)

+  Almentation universclle par blocsecteur ou par
alimentation 12V externe

+  Commutable sur 16 fréquences de récepdon

Ricevinre True Diversiey potente ¢ compatto con elevato confort di
impiegn. Adateo al rasmettitore manuale BF 1081-1 al trasmettitore
tascabile BF 1083-1.

*  Esercizio scoza disturbi grazic alla reenica True Diversicy.

«  Lfficiente soppressione dei rument ed elevara dinnnmen gricie
a Hilhvn gl al ASC [Avtomatic Squelch Contrel)

+  Preparato per il montaggio nel rack da 19", 1 HE.

+ Esercizio universale con alimentarore ad innesto o alla rete da
12V di autovelcoli.

o Commutabile a due frequenze di ricezione,

Sterke en compacte True-Diversity omtvanger met een groot bedie-
nungscornlor. Past bij de handzender BF 108110 en de Pocketzender BF
1083-1.

* Sroringsvrije werking door Troc-Diversity echnick.

+  Lffectieve rulsonderdrukking en hoge dynamiek door Hilwn g
en ASC (Auomatic Squelch Control).

+  Ulirgerust voor de montage in 197 Rack, 1 HE.

+  Universele werking door aansluitsiekker voor het stroamnet en
vaar 12 'V ame-net,

*  Omschakelbaar op twee ontvangstregquentics

Alimentation et blocage du cible [ Alimentazione e scarico della
trazione / Stroomvoorziening

Branchez le cible du bloc-secteur sur la prise D du récepreur.

Mettez le cible dans le blocage comme indiqué ci-dessus.

Ciela évite que le cible ne soit cventuellement débranche. Utilisez également
ce blocage si vous installer le récepreur dans un rack pour éviter que le
connecteur ne s0it malencontrensement débranché par des vibrations
pendant le transpart.

Sulla presa D viene inmestato il eavo di collegamento dell’alimentatore ad
innesto (compreso nella fornitura).

Il cava di alimentazione dell"alimentatore viene guidaro - come ilustrato
nella firura - attraverso Io scarico della oazione sul lato posteriore del
micevitore,

&1 cvita cosi che il cavo di alimentazione elettrica venga estratio
disavvertitamente, Questo scarice della trazione va assolutmente milizzan
anche in case di mentaggio in un rack per evitarve che la spina seivoli a
cansa delle vibrazioni durante il trasporto,

D verbindingskalbel wan de nesadaprer {inbegrepen| dient in
contactbus O van de onmvanger te worden gestoken,

Dic tocvoerleiding van de netadapter wordt - zoals afgebeeld - door de
trekontlasiing aan de achterzjde van de ontvanger geleid.

Fowordt voorkomen dat de soroomvogrsening er perongeluk vitgetmkken
wordt, Ook bij de montage in een rack moct u dese trekontlasting in clk
weval gebruiken, opdat de stekker er niet wit kan glijden door vibrates
tijdens het transport.



Branchement des antennes [ Collepamento delle antenne /
Het sansluiten van de antennes

Mgl Aa

Branchez les deux antennes télescopiques sur les entrées d antenne ANT.1a)
ct ANT.B). Tirer complétement les antennes,

Important: Pour la réception “diversity” (ol aussi p, 32), 1
faut que les deux antennes soient hranchées !

5 vous vouler utiliser des antennes déportées (p. ex. pour |7 installation
permanente du récepreur dans un rack|. consultez votre agent Sennheiser.
Il wous fourniva les informarions er les accessoires correspondants
nécessaires, ou les commandera, le cas échéant, dans les plus brefs délas.

MNelle prese per antenna ANT.Aa) ¢ ANT.8) vengono infilate le due antenne
telescopiche, Sflare completamente gli sili delle antenne!

Importante:  per Pesercizio Diversity (vedi anche pagina 33
devono essere collegate entrambe le antenne

Peril funzignamento con le antenne sepirate (per esempio per il monzaggia
fissn del ncevicore nel rack), potete informarVi preszo il Vostro Rivenditore
specializzato Sennheiser. che fornisce anche gli spinotti neces-san o li
ording a breve termine,

D¢ beide telescoopantennes worden op de antenne-contactbussen
ANT.a et ANT B gestoken. Antennen a.u.b. helemaal vinrekken!

Belangrijk:  Voor de diversity-functic [sic ook pagina 32)
dienen beide antennes fe zijn aangesloten!

Liw Senmhedser-handelaar zal u graasg over de functie met antennes op

alstand informeren (Bijv. bij de vaste montage in Rack). Hij levert ook
overeenkomstige accessoires of bestelt deze voor u,

a5

Sorties BF/ Uscite BF/ NF-uitgangen

Sortic BF Br: Sortie asymétrigue sur jack 6.3 mm
Sortie BY Bz: Sorrie svmeétrigue sur connecteur XLE-3

Impertant: N'utilisez qu'une des deux entrées |

Le bouton ¥ sere & ajuster le mvean BE des deus sories Bi et Bz,

Preza di collegamente BF Ba: uscita asimmetrica jack 6.3 mm
Presa di collegamentn BE Bz: uscita simmetrica XLE-3

Avvertenza: ulilizeare ogni velta solo un’uscita

I livello di wseiea viene vegolato sulle prese B ¢ Bz con il regolatore Y,

NF.contactbus B asymmetrische witgang 6,3 mm bus
NF-contactbus Bz:  symmetrische wirgang XLR 3

Aanwijzing: Gebruik slechts één uitgang!

Met de regelknop Vo wordr het uitgangsnivean aan de bussen Bien B2
ingesteld,




Mise en marche / Inserimento / Inschakelen

1

LED: Poweer

Toutd'abord, vénficzque laension donnée sur le bloc-seoteur corresponde
i Ja tension secteur.

Puis:

Branches le Bloc-secteur, et allumez le EM 10311 avee le commutateur
P. La LED rouge sallume, le récepieur est mis en nurche.

Nvalore della tensione sull alimentatore corrisponde alla ensione nominale
delle rete?
Solo in questo caso:

Inncstare 'alimentacore ad inmeste einserite 1 EA 10310 con Minterrutiore
P. I LEDY vrosso si accende - Vapparecchio & pronta al funzionamente.

Kome de weergegeven spanning op het netgedeclte overcen met de
aanwezige netspanning?

Dan pas:

MNetadaprer aansluiten en EM 1031-U met schakelaar P aanzeuen.,
De reode LED brandt - het apparaat is bedrijfsklaar.

28

Commutation des canaux [ Commutazione di canale / Kanaalselectie

5 plusicurs svstemes sont ualisés simultndment, les pansmissions dowvent
s'effectuer sur des canaux dilférents. Pour cela, les canaux de réception
respectils sone chodsis avee lo commutateur €. Les fréquences des canaux
sont donnés sur la droite de la partie frontale du récepteur.,

Important;  Les émetteurs BF 1081-1 £ BF 1083-U et le récepteur
EM 1031-U doivent fonctionner sur la méme fréquence [

S un grand nombre de syswemes (ec également ceux d'un autre [abricant)
fomctionuent en méme temps, les interférences ne peovene ére évitdes,
Vous trovver des informations dans L brochure Sennheiser , Conception
de projets e vechuigue HE, disponible auprés de votre agent. La brochure
vons donng de ploy amples informadons sur la technologie HF en général oo
plus particuliérement sur Iudlisation simultanée de plusicurs svstémes.

Se diversi implan sona in funzione contemporaneamente, la irasmissione
deve aver luogo su diversi canali. A tale scopo il rispettive canale
ricezione vienc sclezionato con Uinterruttore G,

Le Frecuenze dei canali sono indicate a destra sul pannello froncale.

Avvertenza: | trasmettitord BF 1081-U1 /1083-U ¢ il ricevitore EM 10311
devono esscre regolati rispetfivamente sullo stesso canale!

Sediversiimpianm ianchedialo cosmumon| sonoin ivwionecontempomancamene,
non eeschiso cheesst s disnorbine a vicenda. Informazion sui imedi possibil sonc
riportate nell opuscolo per gl utent HE della Sennbwiser, che pudeessens procusate
dal Vestra Rivenditore specilizate, Clesto opuscols informa in made
eonnprensibile su o gquanta & impomane saperc silla reenica Jf orsmissione ad
alia [reguecneza, sopratnuro anche sul funsonamenoo sioubtanen di malt inopiant,

Wanneer erverschillende installaties tegehjkertd in gebruik zijn, moey de
coverdrachit op verschillende kanalen plaasvinden, Hiervoor words het
desherreffende cntvangstkanaal mer schakelaar © gesclecreerd.

D¢ frequentics van de kanalen #ijn rechts op de frontplaal aangegeven.

Aanwijzing: De zenders BF 1081-U, BF 1081-U, en ontvanger EM 1031-U
mocten steeds op hetzelfde kanaal ingesteld zijn.

Wanmeer er vele installatics (ook van andere fabrikanten) tegelijkertijd m
gehruik wijn, kan het niet worden itgesloten dat deze elkaar wederzijds
stovete. De HE-gebruikersbrochure van Sennheiser. die uw vakbandelaar
graag voor u bezorgt. levert tips o dit eventueel e verhelpen, Hicr
warden op een begrijpelijke manier wetenswaardigheoden overgedragen
b, de hoogfrequente overdrachtrechniek, in het bijzonder ook over de
gelijkrijige toepassing van vele installaties.



